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INSTRUCTION FOR USE OF PARTS CATALOGUE IL How to read this parts catalogue

1. Make-up of thè pari number

(Example) General partsThis parts catalogue is compiied all Service parts and fiat rate time (F.R.T.) for model

NR [NR750NÌ.

The languages used in this parts catalogue are arranged in alphabetical order in En-

glish. (English — French — German—italiani

1OOP00-000-00000
f^Color code

I— Subcontractor designation

I— Modification designation

— Parts ciassification No.

Function and

component No.

) I. How to order parts
(Example) Boits, nuts and other standard parts

00000-00000-00
1. Information requìred

Repiacement parts orders must contain both thè part number and thè stamped num

ber (s) as described below. This is because any changes and modifications of parts

are registered at HONDA with thè pertinent parts and stamped numbers.

Function and

type No.

Dimension Chemical surface treatment

Liso

2. Color codes

The color code at thè end of thè part number indicates thè color. Codes below ZA

in alphabetical order (such as ZA, ZB, ZC, etc.) do not indicate thè color directiy, but

reference must be made to thè HONDA code given in thè "Description" column of

this parts catalogue.

Numbers needed:

(a) Throttle body parts: Part number and

Stamped throttle body Identification number

Part number and

Stamped engine number

Part number and

Stamped frame number

(b) Engine parts:

Color code(c) Frame parts: Color description
HONDA code

NH1 Black

Dew gray

Frame alumite silver metallic B

NR red

NH67L

NH211M

R175

2. Revisions

When modifications or additions to this parts catalogue are made, a revised edition

will be issued at an appropriate time, with successively progressing revision num

bers on thè cover.

We recommend obtaining such revisions in order to keep your parts catalogue up-to-

date at all times. To check whether a parts catalogue revision has been issued, please

contact your HONDA distributor.

The asterisk ( * ) in front of "Ref. No." indicates that thè part No. is added or changed

against thè previous edition.

)

1



7. Requìred quantity

The number given in thè "Reqd. No.” column indicates thè quantity of parte used

in thè section described in that block.

Parts with quantities in ( ) represent optional parts.

Part whose required number is ”N”, is part whose required number can be selected

at need.

3. Abbreviations

The following abbreviations are used in this parte catalogue.

Assembly

Complete

Right

Left

Standard

Millimeter

Gram

Tooth (22Teeth)

Ampere

Volt

Watt

With labelling

Without labelling

Kilometers per hour

L.E.D  Light emitted diode

MPH 

L nOOL)

A.C

D.C

IN

EX

FR

.... MASSY.

COMP.

R.

L.

STD.

MM

G

RR. ...T (22T)

HEXA

A.M. .V

T.M

C.D.I. ..

W

WL

WOL
PGM-FI

KPH

iles per hour

.... Link (lOOLinks)

.... Alternating current

.... Direct current

.... Inlet

.... Exhaust

.... Front

.... Rear

.... Hexagonal

.... Attaching mark

.... Transcript mark

.... Capacitive
discharge ignition

.... Programmed fuel
injection

1

8. Part modifications and applicable serial numbers

In cases where a part has been modified, thè serial number of thè first vehicle {or

frame, engine, throttle body) hearing thè modìfication is listed in thè "Serial No.”

column.

(

9. Illustration

lllustration of parts given in parts catalogue diagrams are provided for convenience

in identifying parts and may differ from thè actual configuration of parts.

* ( ),) appended to thè title number of this text means that thè same title number

continues from thè previous page.

4. Dimensions

All dimensions are given in millimeters (mml except in thè case of steel balls, tires

and tire tubes.

InterpretationParts Exampie

6mm diameter, 12mm length

8mm diameter, 14mm length

9.5mm diameter, 1.6mm thickness

14mm inside diameter, 24mm outside
diameter, 5mm thickness

5mm inside diameter, 130mm length

Bolt (Screw) 6x12

8x14

9.5 X 1.6

14 X 24 X 5

Pin

0-Ring

Oil Seal

Tube 5 X 130

(

5. Supersedence of parts

Part numbers given under thè part name in thè "Description” column indicate that

thè part number has been superseded by that part number. HONDA may make such

supersedence without notice.

6. Assemblies

Sections framed with broken lines in thè exploded view drawings are available as

complete assemblies. (Their individuai parts can also be obtained.)
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10. Models, area codes and applicable serial numbers

Models, area codes and applicable serial Nos. given in this parts catalogue can be

identified as follows.

Parts with area codes are exclusive for models destined for countries designated.

If no area codes are listed, parts are for common use.

11. Location of stamped serial number

1
Applicable
engine

serial No.

Applicable
freme

serial No.

Applicable
throttle body

Identification No.

Area
code

ENCtNE SERIAL NUMBERModel Type

RC40E-
5000001-

RC40-
2000032-AR GQ11A 0Austria

)
RC40E-

2000035-
RC40-

2000024- GQ10A 0E England

DMT7-A

European
direct
sales

RC40E-
2000032-

RC40-
2000019- GQ10A EED

RC41E-
2000001 -

RC41-
2000001 -

NR GQ10A EF France
INR750rg|

RC40E-
2000036-

RC40-
2000025-6 Germany GQ10A E

FRAME SERIAL NUMBER
RC40E-

2000037-
RC409 ●

OM000001 - GQ10A ESP Spain

RC40E-
2000039-

RC40-
2000027-

SW Switzerland GQ11A E

* Of throttle body Identification numbers, oniy thè portions underlined in thè exam-

ple below are used for registration.
DMT7-B

GQ10A El

)

THROTTLE BODY

IDENTIFICATION NUMBER

DMT7-C
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12. Construction of vehicle Identification number (V.I.N.)

[Spain type]

  World manufacturer identifier

  Vehicle descrlptor section

  Vehicle indicator section

W.M.I

V.D.S

V.I.S

V.D.S. V.I.S.W.M.I.

1 (Examplel JH2RC309 * 0 M 2 0 0 0 0 1

Sequential Production number

Any change or modification of parts is directly related to thè V.D.S. and V.I.S.

A V.I.S. number will appear in thè "Serial No." column of thè Parts Cataiogue if a

part ìs changed or modified.

Plant representatìon

A .... OHIO factory in U.S.A.

B .... AALST factory in BELGIUM

C .... SAITAMA factory in JAPAN

D .... GUADALAJARA factory
in MEXICO

E  .... MONTESA factory in SPAIN

F .... ATESSA factory in ITALY

K .... KUMAMOTO factory
in JAPAN

M ... HAMAMATSU factory
in JAPAN

R .... MANAUS factory in BRAZIL

S .... SUZUKA factory in JAPAN

T .... TOCHIGI factory in JAPAN

(

0: Fixed number

Check digit

This code is used to detect errors in thè

V.I.N. and consists of a single-digit num

ber (0-9) or a letter "X". It has no direct

hearing upon thè V.D.S. and V.i.S. (

9: Fixed number

Vehicle description code

(Example) RC30....VFR750R PD06....XL600V

Refer to: Item No. 10

Make and Type of vehicie

HONDA, Motorcycle (Manufactured in JAPAN)

HONDA, Motorcycle (Manufactured in U.S.A.)

YC1 .... HONDA, Motorcycle (Manufactured in BELGIUM)

9C2 .... HONDA, Motorcycle (Manufactured in BRAZIL)

3H1 .... HONDA, Motorcycle (Manufactured in MEXICO)

JH2

1HF

VTM ... HONDA, Motorcycle (Manufactured in SPAIN)

ZDC .... HONDA, Motorcycle (Manufactured in ITALY)

HONDA, Ali terrain vehicle (Manufactured in JAPAN)

HONDA, All terrain vehicle (Manufactured in U.S.A.)

JH3

478
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13. Color label

● When ordering parts, check thè model rame, mairi color, and code by observing thè COLOR LABEL on thè vehicle.

● When ordering a coiored part, use thè Color Chart in thè INSTRUCTION POR USE OF PARTS CATALOGUE.

1MODEL NR7!NR750N
NR red
R-175

COLOR Applicable
modelCOLOR R-175

CODE Initial
applicable
model

R175CODE R175 Name of coiored partsNo. Basic part No.

} CLIP, DEFROSTER GARNISH1 91549-SD5-010 ZA

2 COVER. L. FR, SEAT COWL 77217-MT7-000 ZB

3 COVER, L. MIRROR 88125-MT7-003 ZA

DMT7-0
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14. Color chart

● When ordering a colored part, refer to thè chart below and use a part number consisting of thè relevant basic part number to which has been added a part color code,

{e.g. If a FENDER COMP., FR. whose marn color is NR red Is required -» 61100-MT7-000ZA)

● Stripes and labels other than caution labels are included in parts whose part name end in WL.

● Stripes and labels are not included in parts whose part name end in WOL.1
NR (NR750n) RC40-2000019 ~

NR (NR750N) RC41-2000001 ~

NR (NR750n) RC409 * 0M000001 -

A

F

R, E, ED, G, SW

●SP

(
MODEL NR750N

Appticable
model

NR red
R-175

COLOR
Area
code

Applicable
address No.CODE initial

applicable
model

Final
applicable

model
R175

No. Name of colored parts Basic part No.
2-C2CLIP, DEFROSTER GARNISH 91549-SD5-010 ZA1

77217-MT7-000 N122 COVER, L. FR. SEAT COWL ZB
N93 COVER, L. MIRROR 88125-MT7-003 ZA

N124 COVER. R. FR, SEAT COWL 77216-MT7-000 ZB

COVER, R. MIRROR 88115-MT7-003 N85 ZA

2-C16 COWL SET, LOWER (WL) 64270-MT7-610 ZA

N12COWL SET, SEAT (WL) 77230-MT7-610 ZA7

8 COWL SET, UPPER (WL) 64220-MT7-000 ZA N11

COWL, INNER 64280-MT7-000 2-C19 ZA

N16IO COWL. L. MIDDLE 64250-MT7-000 ZA

11 COWL, R. MIDDLE 64240-MT7-000 ZA N16

61100-MT7-000 ZA J412 FENDER COMP., FR.
N1313 FENDER COMP., RR. 80100-MT7-000 ZA

(
2-C1114 LABEL, COLOR 87565-MT7-300 ZA

6



NR (NR750n) RC40-2000019-

NR (NR750n) RC41-2000001 ~

NR (NR750n) RC409 * 0M000001 ~

●A
F

R, E, ED, G, SW

SP

1NR750NMODEL

Applicable
model

NR red
R-175

COLOR
Applicable

address No.
Area
codeCODE Final

applicable
mode!

Initial
applicable

model
R175

Basic part No.Name of colored partsNo.

) 2-C11AR,E,ED,G,SP,SW87560-MT2-300 ZB15 LABEL, DRIVE
E 2-C12ZA87586-MR6-67016 LABEL. FUEL

2-C13ZA64221-MT7-300MARK, FR. HONDA17
2-C1364222-MT7-300 ZA18 MARK, FR. NR
2-C1364271-MT7-300 ZAMARK, L. LOWER19
2-C1377227-MT7-300 ZA20 MARK, L. RR. NR
2-C13ZA77223-MT7-300MARK, L. WING21
2-C1364272-MT7-300 ZAMARK, R. LOWER22
2-C1377226-MT7-300 ZAMARK, R. RR. NR23
2-C1377222-MT7-300 ZAMARK, R. WING24

K3ZA17510-MT7-00025 TANK COMP., FUEL
L1633650-MJ0-600 ZAWINKER ASSY., L. RR.26
L1633600-MJ0-600 ZA27 WINKER ASSY., R. RR.

)
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III. How to use thè fiat rate time (F.R.T.) 3. Computing thè F.R.T.

When several jobs are performed at thè same time, make thè calculation in thè

following manner.

a. Jobs of non duplicated nature

The F.R.T. for thè job is obtained by totalling thè F.R.T. for each part replaced.

(Example) Replacement of cylinder head cover and clutch spring.

This F.R.T. (Fiat Rate Time) is used to determine thè standard labor time allowed for

replacement of parts covered by thè warranty during thè period thè warranty is in

effect. The F.R.T. for those parts which are not lìsted herein shouid be determined

from thè operation closely related to thè replacement of that part.

1
Service item F.R.T.

1 . The F.R.T. is based on thè following servicing conditìons

a. A liberal allowance is added to thè net servicing time.

b. Standard times specified are based on thè condition that thè necessary ser

vicing toois listed in thè Service manual (motorcycle) which describes thè

HONDA Service policy are available dose at hand and thè work performed by

a mechanic with normal skill.

c. Time required for inspection and operational test following thè servicing is in-

cluded in thè F.R.T.

Cylinder head cover 1.1

Clutch spring
(

1.6

The F.R.T. for thè job is; 1.1-1-1.6 = 2.7

b. Jobs of duplicated nature

Take thè F.R.T. for thè last part to be replaced.

(Example) Replacement of piston and cylinder head gasket.

Service item F.R.T.

Cylinder head gasket * 7.3
2 . Method of computing

The job times are listed in tenth of an hour to simplify computation.

18 minutes

5 hours and 36 minutes

(Exampie) 0.3

5.6

Piston * 12.1

The F.R.T. for thè job is : 12.1

c. Jobs of partially related nature

Total up thè F.R.T. for all of thè parts replaced and then subtract thè F.R.T.

for thè duplicated operation.

(Example) Replacement of piston and crankshaft assembly.

CONVERSION CHART

Hours Minutes Hours Minutes

0.1 6 0.6 36
Service item F.R.T.

0.2 12 0.7 42
Piston * 12.1

0.3 18 0.8 48
Crankshaft * 14.4

0.4 24 0.9 54

(
Crankcase disassembly ♦ 11.4

0.5 30 1.0 60
The F.R.T. for thè job is: (12.H-14.4)-11.4= 1 5.1

Crankcase disassembly is thè duplicated operations.

● The F.R.T. shown with { * ) includes engine removai and installation.

8



Frame4. Operations other than replacing parta

a. Removai and installation
F.R.T.Service itemNo.

Service item F.R.T.No.

10.2Front brake-aìr bleading1

5.9Engine1
0.62 Rear brake-air bleading

♦ 7.3Cylinder head2
0.1Brake-operation test3

1.6Throttle body3
0.24 Headiight-aimings)

1.6Radiator4
1.0Front wheel balance5

0.76 Rear wheel balance
b. Adjustment, measurement and cleaning

Engine

Service item F.R.T.No.

1.6Spark plug-adjustment and cleaning1

4.92 Tappet adjustment

0.13 Engine idie-adjustment

Engine oil-inspection {excluding oil change) 0.14

1.75 Compression-pressure measurement

Battery-checking of electrolyte ievei and
gravity

0.36

2.5Oil strainer cleaning7

) 0.18 Throttle operation*ad)‘ustment

1.29 Starter valve synchronization-adjustment

0.710 Exterìor of radiator corecleaning

● This parts catalogue is compiied as of June 1, 1992.

January 10, 1992

HONDA MOTOR CO., LTD.
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INSTRUCTIONS D'UTILISATIOIM DU CATALOGUE DE
PIECES DETACHEES

II. Comment ìnterpréter le catalogue de pièces détachées

1. Composition du numéro de pièce

{Exemple) Pièces générales1 00000-000-00000Ce catalogue de pièces est rédigé pour le but de décrire toutes les pièces et la durée

uniforme de temps de réparation (T.D.R.) pour le modèle NR [NR750N],

Les langues utillisées dans ce catalogue de pièces sont arrangées en ordre alphabéti-

que en anglais. (Anglais —Franpais —Allemand —Italien)

^Code de couleur

Désignation du sous-traitant

N ° de com-

posant et de

fonction I— Désignation de modification

—  de classification de pièces
(

(Exemple) Boulons, écrous et autres pièces standards
I. Comment commander des pièces de rechange O O O O O-O O O O0-00

"O-Traitement chimique de surface

— ISO

N° de type et

fonction

Dimension
1. Renseignements indispensables

Les commandes de pièces de rechange doivent étre accompagnées du numéro de

pièce et du (des) numéro (s) estampés de la facon décrites plus loin. Ceci est indis-

pensable car toute modification ou changement de pièces est enregistrée par HONDA

avec les numéros estampés et de pièces appropriés.

2. Codes de couleur

Le code de couleur qui se trouve à la fin du numéro de pièce précise la couleur de

la pièce, Les codes sous ZA apparaissant dans i'ordre alphabétique (tels que les codes

ZA, ZB, ZC, etc) ne précisent pas directement la couleur et il est indtspensable de

se référer au code HONDA précisé dans la colonne intitulée "Description” du cataio-

gue de pièces détachées.

Numéros indispensables:

(a) Pièces de corps de papillon: Numéro de pièce et numéro

d'identification de corps de papillon estampé

Numéro de pièce et numéro

de moteur estampé

Numéro de pièce et numéro

de cadre estampé

(b) Pièces de moteur:

(c) Pièces de cadre:

Code de couleur
Description de couleur

Code HONDA

NH1 Noir

Gris rosee

Argent metallise a refiet d'acier alumine
B pour chassis

Rouge NR

NH67L

NH211M

2. Révìsions

Quand de l'additions ou de l'modifications sont ajoutés dans le catalogue de pièces

détachées, une édition révisée est imprimée au moment voulu et possède les numé

ros de révision dans I'ordre normal imprimés en couverture.

Nous vous recommandons de vous procurer ces formulaires révisés de fagon è con

server votre catalogue de pièces détachées è jour. Informez-vous auprès de votre

concessionnaire HONDA pour savoir si une édition révisée est parue.

L'astérisque ( * ) devant "Réf. No" indique que la pièce No est ajoutée ou changée

par rapport à l'édition précédente.

R175

(
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3. Abbréviations 7. Quantité requìse

Le numéro précisé dans la colonne intitulé ”N ° de Requie" précise le nombre de piè-

ces utilisé dans la section décrite dans ce bloc.

Les pièces accompagnées d’un chiffre quantitatif  ( ) correspondent aux piéces obte-

nues sur option.

Les pièces dont le nombre requie est "N" correspondent aux au nombre désiré pou-

vant ette sélectionné à volonté.

Les abbréviations suivantes sont utillsées dans le catalogue de pièces détachées.

L (100L)

C.A. ...

C.D. ...

AV

ENS. . Maillon (lOOmaillons)

. Courant alternatif

. Courant continu

. Avant

COMP.

STD.

MM

AR . ArrièreG

D . DroitT (22T)

G . GaucheA

HEX. ...

A.M. ...

T.M. ...

C.D.I. ..

Ensemble

Complet

Standard

Miilimètre

Gramme

Dent (22dentsl

Ampère

Volt

Watt

Avec étiquetage

Sans étiquetage

. Hexagonal

. Marque gommèe

. Marque de transcription

. Allumage à décharge

V

W

WL

WOL

Kilomètre à l'heure

Mille à l'heure

L.E.D  Diode émettrice de

KPH

MPH

lumière

de capacitance

.  Injection d'essence
programmee

1

8. Modifications de pièces et numéros de sèrie applicables

Si une pièce a été modifié, le numéro de sèrie du premier véhìcule (ou du cadre, moteur,

corps de papillon) portant la modifìcation, est précisé dans la colonne intitulée "N°

de Sèrie".

)

9. Illustrations

Les illustrations des pièces données dans les diagrammes de catalogue de pièces sont

données pour faciliter l'identification des pièces et peuvent ètre différentes de la con-

figuration réelle des pièces.

* ( IJ joint au numéro du titre de ce texte signifie que le méme numéro de titre se

poursuit depuis la page précédente.

PGM-FI

4. Dimensions

Toutes les dimensions sont données en millimètres (mm) sauf quand il s'agit de bil-

les d'acier, pneus et chambre à air.

Pièces Exemple Interprétation

6x12

8x14

9,5 X 1,6

14x 24x 5

6mm de diamètre, 12mm de long

8mm de diamètre, 14mm de long

9,5mm de diamètre, 1,6mm d'épaisseur

14mm de diamètre intérieur, 24mm de
diamètre extérieur, 5mm d'épaisseur

5mm de diamètre intérieur, 130mm de long

Boulon (Vis)

Axe

Joint torique

Bague d'étan-
chéité d'huile

Tube 5 X 130

)
5. Remplacement de pièces

Les pièces qui sont précisées dans la colonne intitulée "Description" et sous le nom

de la pièce singifie que le numéro de pièce est remplacé par le numéro de cette pièce.

HONDA peut apportar ce genre de modification sans fournir de préavis.

6. Ensembles

Les sections encadrées d'une ligne pointillée des vues éclatées sont disponibles sous

la forme d'un ensemble. (Les composants séparés sont également disponibles).

1 1



11. Emplacement du numéro de sèrie estampé10. N°s de modèles, codes de zone et sèrie epplicables

Les N°s de sèrie applicables modèles et codes de zone précisés dans ce catalogue

de pièces détachées peuvent ètre identifìés de la facon salvante.

Les pièces comportant des codes de zone sont exclusivement réservées aux modè

les destinés aux pays spécifiés.

Si aucun code de zone n'est précisé, les pièces sont communes à tous les modèles.

1
NUMERO DE SERIE DU MOTEUR

N° de sèrie
applicable du

cadre

N° d'identifica-
tion corps de

papillon

Code N° de sèrie
applicable du

moteur
deModèle Type

zone

(RC40E-
5000001 -

RC40-
2000032- GQ11A 0AR Austriche

DMT7 A

RC40-
2000024-

RC40E-
2000035- GQ10A 0E R.U,

Ventes
directes
Europe

RC40-
2000019-

RC40E-
2000032- GQ10A 0ED

RC41E-
2000001 -

RC41-
2000001 -

NR GQ10A 0F France
|NR750nI

RC40E-
2000036-

RC40-
2000025-

NUMERO DE SERIE DU CAOREGQ10A 0G Allemagne

RC40E-
2000037-

RC409 *
0M000001 - GQ10A 0SP Espagne

RC40-
2000027-

RC40E-
2000039-

DMT7- BGQ11A 0SW Suisse

* En ce qui concerne les numéros d'identification de corps de papillon, seules les

sections soulignèes d'une ligne pointillée de l'exempie ci-dessous sont utilisées

pour l'immatriculation.

(
GQ10A El

NUMEROS D'IDENTIFICATION

DE CORPS DE PAPILLON

DMT7-C

12



12. Composition du numéro d'identification du véhicule (N.i.V.)

lEspagne type]

l.C.M. S.D.V. S.l.V. l.C.M   Identificateur du constructeur du monde

S.D.V  Section descriptive du véhicule

S.l.V   Section indicatrice du véhicule
1{Exemple) J H 2 R C 3 0 9 * 0 M 2 0 0 0 0 1

Numéro de sèrie de production

Tous les changements ou modifications des pièces réverbéreront directement à la

S.D.V. et à la S.l.V.

Un numéro de S.l.V. sera indiqué sur la colonne "No. de sèrie" du catalogue de piè

ces si une pièce sera changée ou modifiée.

Symbole de l'usine

A .... Usine OHIO aux Etats-Unis

B .... Usine ALOST en Belgique

C .... Usine SAITAMA au Japon

D .... Usine GUADALAJARA

au Mexique

E  .... Usine MONTESA en Espagne

F  .... Usine ATESSA en Italie

K .... Usine KUMAMOTO
au Japon

M ... Usine HAMAMATSU

au Japon

R .... Usine MANAUS au Brésil

S .... Usine SUZUKA au Japon

T .... Usine TOCHIGI au Japon

)

0; Numéro fixe

Chiffre de contróle

Ce code sert de détecter des erreurs dans le

N.I.V. et se compose d’un numéro d'un chiffre

seul <0-9} ou d'une lettre "K". Il ne comporte

aucun rapport direct avec S.D.V. et S.l.V.)

9: Numéro fixe

Code de description du véhicule

(Exemple) RC30....VFR750R PD06....XL600V

Voir: Item No. 10.

Fabrication et type du véhicule

HONDA, Motocyclette (Fabriquée au Japon)

HONDA, Motocyclette (Fabriquée aux Etats-Unis)

VC1 .... HONDA, Motocyclette (Fabriquée en Belgique)

9C2 .... HONDA, Motocyclette (Fabriquée au Brésil)

3H1 .... HONDA, Motocyclette (Fabriquée au Mexique)

JH2

1HF

VTM ... HONDA, Motocyclette (Fabriquée en Espagne)

2DC .... HONDA, Motocyclette (Fabriquée en Italie)

HONDA, Vehicule tout terrain (Fabriquée au Japon)

HONDA, Vehicule tout terrain (Fabriquée aux Etats-Unis)

JH3
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13. Identification couleur

● Lors de la commande de pièces, vérifier le nom du modèie, la couleur principale et le code en vérifiant la couleur d'identification (IDENTIFICATION COULEUR) sur le véhicule.

● Lors de la commande d'une pièce en couleur, utiliser le tableau de couleur dans INSTRUCTION D'UTILISATION DU CATALOGUE DES PIECES.

1 NR75IMODELE
NR750N

Modèie
applicable

Rouge NR
R-175

COULEUR

COLOR R-175
CODE Premier

modèie
applicable

R175
Numéro de pièce de base'\^CODE R175 Nom des pièces de couleurN®

(ZA64271-MT7-300MARQUE D'AUVENT INFERIEUR G.1

64272-MT7-300 ZAMARQUE D'AUVENT INFERIEUR D.2

ZA91549-SD5-010AGRAFE DE GARNITURE DE DEGIVREUR3

DMT7-0

(
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14. Table de couleur

● Quand on commande des pièces de couleur, se reporter au tableau ci-dessous et utilìser le numéro de pièce guise compose du numéro de pièce de base correspondant auquel

a été ajouté un symbole de coloris.

(Par ex., si l'on veut commander un GARDE-BOUE COMP, AV. de couleur rouge NR -► 61100-MT7-000ZA)

● Les rayures et les étiquettes autres qui les étiquettes d'avertissement sont incluses dans les pièces dont la désìgnation se termine par WL.
● Les rayures et les étiquettes ne sont pas incluses dans les pièces dont la désignation se termine par WOL.

1
NR (NR750n) RC40-2000019-

NR (NR750n) RC41-2000001 -

NR (NR750n) RC409 * 0M000001 -

A
F

R, E, ED, G, SW

) SP

MODELE NR750N

COULEUR Rouge NR
R-175

Modèle
applicable Code N° de

adresse
applicable

deCODE Premier
modèle

applicable

Dernier
modèle

applicable

zoneR175
Numéro de pièce de base^\N Nom des pièces de couleur

1 AGRAFE DE GARNITURE DE DEGIVREUR 91549-SD5-010 ZA 2-C2
2 AUVENT IMNTERMEDIAIRE D, 64240-MT7-000 ZA N16
3 AUVENT INTERIEUR 64280-MT7-000 ZA 2-C1
4 AUVENT INTERMEDIAIRE G. 64250-MT7-000 ZA N16
5 CACHE DE RETROVISEUR D. 88115-MT7-003 ZA N8
6 CACHE DE RETROVISEUR G, 88125-MT7-003 ZA N9

CACHE, CAPOT SIEGE AVANT GAUCHE7 77217-MT7-000 ZB N12
8 CACHE, CAPOT SIEGE AVANT DROIT 77216-MT7-000 ZB N12
9 ÈCUSSON HONDA, AV. 64221-MT7-300 ZA 2-C13

IO ECUSSON NR AV. 64222-MT7-300 ZA 2-C13

ECUSSON NR, AR, D.11 77226-MT7-300 ZA 2-C13
12 ENS. CLIGNOTANT, AR. D. 33600-MJ0-600 ZA L16
13 ENS. CLIGNOTANT, AR. G. 3365O-MJO-60O ZA L16

) 14 ETIQUETTE D'ESSENCE 87586-MR6-670 ZA E 2-C12
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NR <NR750n) RC40-2000019-

NR (NR750N) RC41-2000001-

NR (NR750n) RC409 * OM000001 -

●A
●F

R, E, ED, G, SW

SP

1 NR750NMODELE

Rouge NR
R-175

Modèl0
applicable

COULEUR
Code N° de

adresse
applicable

deCODE Premier
modèle

applicable

Dernier
modèle

applicable

zone
R175

Numéro de pièce de base^\Nom des pièces de couleurN

(
2-C11AR,E,ED,G,SP,SW87560-MT2-300 ZBETIQUETTE DE CONDUITE15
2-C1187565-MT7-300 ZAETIQUETTE DE COULEUR16
N1380100-MT7-000 ZAGARDE-BOUE COMP. AR.17
J461100-MT7-000 ZAGARDE-BOUE COMP. AV.18

2-C164270-MT7-610 ZA19 JEU D'AUVENT INFERIEUR (WL|
N11ZA64220-MT7-00020 JEU D'AUVENT, SUPERIEUR (WL)
N1277230-MT7-610 ZAJEU DE AUVENT DE SIEGE {WD21

2-C1377222-MT7-300 ZAMARQUE D'AILE D.22
2-C13ZA77223-MT7-30023 MARQUE D'AILE G.
2-C13ZAMARQUE NR, AR GAUCHE 77227-MT7-30024
2-C1364272-MT7-300 ZAMARQUE, INFERIEURE D,25
2-C13ZA64271-MT7-30026 MARQUE, INFERIEURE G.

K317510-MT7-000 ZA27 RESERVOIR COMP. ESSENCE

(
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III. Empio! de durée uniforme de temps de réparatlon (T.D.R.) 3. Calcul du T.D.R.

Quand plusieurs travaux doìvent ètra faits en parallèle, calculer de la facon suivante.

a. Travaux de nature jamais semblable

Le T.D.R. du travail a réaliser est obtenu en totalisant le T.D.R. pour cheque

pièce à remplacer.

(Exempie) Remplacement de couvercle de calasse et ressort d'embrayage.

La notion de durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.) est utilisée pour déter-

miner la durée moyenne des opérations de réparation pour le remplacement des piè-

ces qui sont couvertes par la garantie pour la période de validité de cette dernière.

Le T.D.R. des pièces qui ne sont pas indiquées dans cette publication doit ètre déter-

miné par le fonctionnement en relation étroite avec le remplacement de la pièce con-

cernée.

1
Item d'entretien T.D.R.

Couvercle de colasse 1.1

Ressort d'embrayage 1,6
) 1  . Le T.D.R. est établi sur les conditions d'entretien suivantes

a. Une allocation mensuelle est ajoutée à la durée d'entretien nette,

b. Les durées nominates spécifiées s'appuient sur les conditions qui impliquent

que les outils d'entretien indispensables détaillés dans ie manuel d'entretien

(motocyclette) qui décrit la potitique d'entretien de la société HONDA, sont

disponibles à portée de main tandis que les travaux de réparation sont réalisés

par une mécanique affirmant une précision de travail normale,

c. La durée nécessaire pour effectuer les vérifications et les essais de fonction

nement suivants les opérations d'entretien est comprise dans le T.D.R.

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: 1,1 +1,6 = 2,7

b. Travaux de nature semblable

Retenir le T.D.R. de la dernière à remplacer.

(Exemple) Remplacement de piston et joint de culasse.

Item d'entretien T.D.R.

Joint de culasse =*= 7,3

Piston * 12,1

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: 12,1

2. Méthode de calcul

Les durées de travaux de réparation sont présentées sous forme de liste en dixième

d'heure pour simplifier les opérations.

18 minutes

5 heures et 36 minutes

(Exemple) 0,3

5,6

c. Travaux de nature partiellement semblable

Faire le total des T.D.R. de toutes les pièces è remplacer pois soustraire le T.D.R.

des opérations semblables.

(Exemple) Remplacement de piston et ensemble vilebrequin.

Item d'entretien T.D.R.

Piston *12,1TABLEAU DE CONVERSION

Vilebrequin * 14,4
Heures Minutes Heures Minutes

Carter moteur démonté ● 11,4
) 0,1 6 0,6 36

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: (12,1 + 14,4) - 11,4 = 1 5,1

Le démontage du carter moteur correspond à une opération semblable.

● Le T.D.R. accompagné d'un astérique ( * ) comprend la dépose et repose

du moteur.

0,2 12 0,7 42

0,3 18 0,8 48

0,4 24 0,9 54

0,5 30 1,0 60
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Cadre4. Opérations autres qua le remplacement de pièces

a. Dépose et repose T.D.R.Item d'entretienN°

T.D.R.Item d'entretienN°

1 0,2Porge d'air de frein avant1

5,9Moteur1
0,6Porge d'air de frein arrière2

* 7,32 Colasse
0,1Essai de fonctionnement de frein3

1,63 Corps de papillon

(
0,2Réglage de fatsceao de projecteor4

1,64 Radiateur
1,0Equilibrage de roue avant5

0,7Equilibrage de roue arrière6
b. Réglage, mesure et nettoyage

Moteur

T.D.R.Item d'entretien

1,6Réglage et nettoyage de bougie d'allumage1

4,9Réglage de poussoir2

0.13 Réglage de ralenti de moteur

Vérification de l'huile moteur (vidange de
l'huile non comprise)

0,14

1,7Mesure de presslon de compression5

Vérification de niveau de densité d'électrolyte
de batterie

0,36

2,5Nettoyage du filtra è crepine d'huile7

(0,1Réglage de fonctionnement du papillon8

Réglage de synchronisation de demarreur
soupage

1,29

0,7Nettoyage du extérieur de noyau radiateur10

● Ce catalogue de pièces est redigé à la date du  1 jutn, 1992.

10 janvier, 1 992

HONDA MOTOR CO., LTD.
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VERWENDUIMG DEM TEILE-KATALOG II. Erkiàrung dem Teile-Kataiog

1. Zusammensetzung der Teile-Nummer

(Beispiel) Allgemeine Ielle

00000-000-00000
Dieser Teile-Katalog enthàlt samtliche Ersatzteile und Arbeitszeit-Pauschalten (AP)

fùr das Modell NR |NR750n].

Die in diesem Teile-Katalog verwendeten Sprachen sind in der englischen alpha-

betischen Reihenfolge aufgefùhrt. (Englisch—Franzòsisch —Deutsch—Italienisch)

1
nBaugruppen-

und Funktions-

Farbcode en

I— Unterlieferant-Bezeichnung

I— Modifikationsbezeichnung

— Teile-Klassifizierungsnummern

Nr.

ì I. Bestellung von Telien
(Beispiel) Standard-Teile: Schrauben, Muttern und andere Normteile

00000-00000-00
1. Erforderliche Angaben

Bei Ersatzteil-Bestellungen mùssen sowohi die Teile-Nummer angegeben werden untar

Berùcksichtigung der nachfolgend beschriebenen Identlfìkationsnummern. Der Grund

hierfur ist, daIS Ànderungen und Modifikationen von Teiien bei HONDA mit der Teile-

und Identifikations-Nummer registriert werden.

Teilegruppen- Abmes-

und Funktions- sungen

Chemische Oberflàchenbehandiung

ISO

Nr.

2. Farbcodes

Der Farbcode am Ende der Teile-Nummer kennzelchnet die Farbe. Bezeichnungen as

ZA in alphabetischer Reihenfolge (wie z. B. ZA, ZB, ZC usw.) geben nicht direkt die

Farbe an; in solchen Fàlien muli der in der Spalte "Beschreibung" dem Teile-Katalog

angegebene HONDA-Code beachtet werden.

Identifikationsnummer:

(a) Drosselkoerper; Teile-Nummer und eingeschlagene

Drosselkòerper-ldentifikationsnummer

Teile-Nummer und eingeschlagene

Motor-Nummer

Teile-Nummer und eingeschlagene

Rahmen-Nummer

(b) Motorteile;

(c) Rahmenteile:

Farbcode
Farb-Bezeichnung

HONDA-Code

NH1 Schwarz

Taugrau

Silvermetallic B mit dem glanz von
aluminisiertem

NR-rot

NH67L

NH211M
2. Revisionen

Wenn Ànderungen oder Ergànzungen zu diesem Teile-Katalog erforderlich sind, wird

zu einem geeigneten Zeitpunkt eine ùberarbeitete Ausgabe diesem Teile-Katalog ver-

òffentlicht, wobei jeweils die nàchste Ausgabe-nummer am Umschlag angegeben wird.

Wir empfehien Ihnen, Ersatzteilnachrichten, die je nach Produkt fortlaufend numme-

riert sind, so zu kontrollieren, dal5 Ihre Teile-Katalog immer auf dem neuesten Stand

ist. Sollten Unstimmigkeiten auftreten, setzen Sie sich bitte mit der HONDA-Vertretung

in Verbindung.

Ein Stern | * } vor der "Ref. Nr." bedeutet, da(5 die Teile-Nr. seit der letzten Ausgabe

neu hinzugefugt oder geàndert wurde.

R175

)
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7. Erforderliche Menge

Dìe in der Spelte “Menge" angegebenen Stùckzahl bezieht sich auf die in diesem

Block verwendete Menge dieses Teiles.

Teile, deren Menge in Klammer ( ) angegeben ist, kònnen wahlweise bezogen wer-

den, sofern dies nòtig ist.

Ist die erforderliche Anzahl von Teilen mit “N" angegeben, dann bedeutet dies “nach

Bedarf”.

3. Abkiirzungen

Folgende Abkurzungen werden in diesem Teile-Katalog verwendet.

  Meìien prò Stunde

  Glied (lOOGiieder)

  Wechselstrom

  Gleichstrom

  EinlaS

  Auslalì

  Vorne

  Hinten

  Sechskant

  Befestigungsmarke

  Ùbertragungsmarke

  Hochspannungs-
Kondensator-Zùndanlage

  Programmìerts Kraft-
stoffeinspritzung

KOMPL. Bauteil, Bauteilsatz

Rechts

Links

Standard

Miilimeter

Gramm

Zahn (22Zàhne)

Ampere

Volt

Watt

Mit Etikettierung

Ohne Etikettierung

Kilometer prò Stunde

L.E.D  Leuchtdiode

MPH 

L (TOOL)

A.C

D.C

EIN

AUS

V

H

HEX

A.M

T.M

C.D.I

R

L

STO.

MM

G

T i22T)

A

V

W

WL

WOL

KPH
PGM-FI

1

8. Serien-Nummern bei geànderten Teilen

Wenn ein Teil geàndert wurde, wird die Serien-Nummer des ersten mit dieser Ànde-

rung versehenen Fahrzeuges (oder Rahmen, Motor, Drosselkòerper) in der Spalle

“Serien-Nr." angegeben.

(

9. Abbildungen

Die Abbildungen von Teilen in Schaubildern von Teile-Katalog dienen zur leichteren

Identifìzierung von Teilen und kònnen von der tatsàchiichen Anordnung der Teile ab-

welchen.

* ( ),) an dìe Tìteinummer dieses Textes angehàngt bedeutet, daft die gleiche Titel-

nummer von der vorherigen seite \weiterhin besteht.
4. Abmessungen

Alle Abmessungen sind in Miilimeter (mm) angegeben, mit Ausnahme der Malie fùr

Stahikugein, Reifen und Reifenschiàuche.

BedeutungTeile Beispiel

Schraube

Stift

0-Ring

Wellendichtring

6x12

8x14

9,5 X 1,6

14 X 24 X 5

6mm Durchmesser, 12mm Lànge

8mm Durchmesser, 14mm Lànge

9,5mm Durchmesser, 1,6mm Stàrke

14mm innendurchmesser,
24mm Auliendurchmesser, 5mm Stàrke

5mm Innendurchmesser, 130mm Lànge5 X 130Schlauch

(5. Austauschbarkeit von Teilen

Unter der Benennung in der Spalle “Beschreibung" angegebene Teile-Nummern weisen

darauf hin, daft die frùhere Teile-Nummer durch die angegebene Nummer abgelòst

wurde. HONDA fuhrtsolche Ànderungen ohne Bekanntgabe durch.

6. Baugruppen

In den auseinandergezogenen Darstellungen mit gestrichtelten Linien gekenn-

zeichnete Teile sind als vollstàndige Baugruppen erhàltlich (aber auch dìe Einzelteile

kònnen bezogen werden).
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10. Modelle, Gebiets-Code und Anwendungsserien-Nummer

Modelle, Gebiets-Code und Anwendungsserien-Nummer in diesem Teile-Katalog sind

wie folgt angegeben.

Teile mit Gebiets-Code sind ausschliel^lich fiir das angegebene Bestimmungsiand vor-

gesehen.

Wenn kein Gebiets-Code angegeben ist, dienen die Teile der allgemeine Verwendung.

11. Anordnung der eingeschlagenen Serien-Nummern

1
MOTOR-SERIEN-NUMMER

Anwendungs-
Motor-

Serien-Nr.

Anwendungs-
Rahmen-
Serien-Nr.

Anwendungs-
Drossalkderper-
Identifikation-Nr.

Gebiets-
CodeModell Typ

) RC40E-
5000001-

RC40-
2000032-Ùsterreich GQ11A 0AR

DMT7-A

RC40E-
2000035-

RC40-
2000024- GQ10A 0E England

Europa
Direktverkauf

RC40E-
2000032-

RC40-
2000019- GQ10A 0ED

RC41E-
2000001 -

RC41-
2000001 -

NR F Frankreich GQ10A 0
|NR750n)

RC40E-
2000036-

RC40-
2000025-G Deutschland GQ10A 0

RAHMEN-SERIEN-NUMMER

RC40E-
2000037-

RC409*
0M000001 - GQ10A 0SP Spanien

RC40E-
2000039 -

RC40-
2000027-

DMT7-B
GQ11A 0SW Schweiz

* Von den Drosselkòerper-ldentifikations-Nummern werden nurdie im nachfolgen-

den Beispiel unterstrichenen Teile verwendet.

GQ10A E1

)
OROSSELKÓERPER-IOENTIFIKATIONS-NUMMER

DMT7-C
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12. Aufbau dar Fahrgestellnummer (V.I.N.)

(Spanien Typ]

  Hersteller-Code

  Fahrzeug-Code

  Produktions-Code

W.M.I, V.D.S. V.I.S. W.M.I

V.D.S

V.I.S
1 (Beispiel) JH2RC309 * 0 M 2 0 0 0 0 1

Fortlaufende
Produktionsnummer

Jede Ànderung oder Modifikation von Teiien hat unmittelbare Auswirkungen auf V.D.S.

und V.I.S.

Bine V.l.S.-Nummer erscheint in der Spalle "Serien-Nr.” des Teilekatalogs, falla eìn

Teil geandert oder modifiziert wird.

Fabrikkennung

A .... Werk OHIO in den U.S.A.

B .... Werk AALST in BELGIEN

C .... Werk SAITAMA in JAPAN

D .... Werk GUADALAJARA
in MEXICO

E .... Werk MONTESA in SPANIEN

F  .... Werk ATESSA in ITALIEN

K .... Werk KUMAMOTO in JAPAN

M ... Werk HAMAMATSU
in JAPAN

R .... Werk MANAUS
in BRASILIEN

S .... Werk SUZUKA in JAPAN

T .... Werk TOCHIGI in JAPAN

(

0: Feststehende Nummer

Kontrollziffer

Dieser Code dient zur Feststellung von Fehiern in

der V.I.N. und besteht aus einer einstelligen Zahl

(0-9) oder einem Buchstaben ''X''. Er hat keine di-

rekte Beziehung zu V.D.S. und V.I.S.
(

9; Feststehende Nummer

Fahrzeug-Code

(Beispiel) RC30....VFR750R PD06....XL600V

Siehe: Punkt Nr. 10

Hersteller und Typ des Fahrzeugs

.. HONDA, Motorrad (Hergestellt in JAPAN)

.. HONDA, Motorrad (Hergestellt in U.S.A.)

.. HONDA, Motorrad (Hergestellt in BELGIEN)

.. HONDA, Motorrad (Hergestellt in BRASILIEN)

.. HONDA, Motorrad (Hergestellt in MEXICO)

JH2

1HF

YC1

9C2

3H1

ZDC .... HONDA, Motorrad (Hergestellt in ITALIEN)

VTM ... HONDA, Motorrad (Hergestellt in SPANIEN)

HONDA, Gelànde-Fahrzeug (Hergestellt in JAPAN)

HONDA, Gelande-Fahrzeug (Hergestellt in U.S.A.)

JH3

478
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13. Farbetikette

● Bei der Bestellung von Ersatzteiien anhand der FARBETIKETTE am Fahrzeug Modellbezeichnung, Hauptfarbe und Farbcode ùberprùfen.

● Bei der Bestellung von Farbteilen die Farbentabelle in der BENUTZUNGSANLEITUNG DES TEILE-KATALOGS benutzen,

1NR750IMODELL
NR750N

Anwendbares
Modell

NR-rot
R-175

FARBE

COLOR R-175
CODE L.Erstes

anwendbares
Modell

R175 an'
CODE R175 Grund-Teile-Nr.Bezeichnung der FarbteileNr,

KZA64271-MT7-300MARKE L. UNTEN VERKLEIDUNG1

ZA64272-MT7-300MARKE R, UNTEN VERKLEIDUNG2

ZA88125-MT7-003ABDECKUNG. L. SPIEGEL3

DMT7-D

)
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14. Farbentabelle

● Bei Bestellung von Farbteiien die untenstehende Tabelle zu Hilfe nehmen und die entsprechende Teile-Nummer, bestehend aus der relevanten Grund-Teile-Nummer und einem

hinzugefùgten Farbcode, angeben.

(z.B. wenn ein FENDER KOMPL., V. benòtigt wird, dessen Hauptfarbe NR-rot ist

● Streifen und andere Aufkieber als Warnpiaketten sind in Teiien enthalten, deren Teilbezeichnung mit WL endet.

● Streifen und Aufkieber sind nicht in Tetien enthalten, deren Teilbezeichnung mit WOL endet.

61100-MT7-000ZA)1

NR (NR750N) RC40-2000019-

NR {NR750N) RC41-2000001-

NR (NR750n) RC409 * OMOOOOOl -

A

F

R, E, ED, G, SW

(
SP

MODEU NR750N

NR-rot
R-175

FARBE Anwendbares
Modell Anwend

bares
Adresse-Nr.

Gebiets-
CodeCODE Erstes

anwendbares
Modell

Letztes
anwendbares

Modell
R175

Nr. Bezeichnung der Farbteile Grund-Teile-Nr.

1 ABDECKUNG. L. SPIEGEL 88125-MT7-003 ZA N9

2 ABDECKUNG, LiNKE VORDERE SiTZVERKLEIDUNG 77217-MT7-000 ZB N12

3 ABDECKUNG, R. SPIEGEL 88115-MT7-003 ZA N8

4 ABDECKUNG, RECHTE VORDERE SITZVERKLEIDUNG 77216-MT7-000 ZB N12

5 BENZINTANK KOMPL. 17510-MT7-000 ZA K3

6 BUNKER KOMPL,, L. H. 33650-MJ0-600 ZA L16

7 BUNKER KOMPL, R, H. 33600-MJ0-600 ZA L16

8 FENDER KOMPL., H. 80100-MT7-000 ZA N13

9 FENDER KOMPL., V. 61100-MT7-000 ZA J4

10 HONDA-EMBLEM, V. 64221-MT7-300 ZA 2-C13

11 KLEMME, ENTFROSTERZIERRAHMEN 91549-SD5-010 ZA 2-C2

(
12 MARKE, L, FLUEGEL 77223-MT7-300 ZA 2-C13

13 MARKE, L. UNTEN 64271-MT7-300 ZA 2-C13

14 MARKE, LINKS HINTEN, NR 77227-MT7-300 ZA 2-C13
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NR (NR750N) RC40-2000019-

NR (NR750n) RC41-2000001 -

NR (NR750n) RC409 * 0M000001 ~

A

F

R, E, ED, G, SW

1SP

NR750NMODELL

NR-rot
R-175

Anwendbares
Modell

FARSE
Anwend
bares

Adresse-Nr.

Gebiets-
CodeCODE Erstes

anwendbares
Model!

Letztes
anwendbares

Modell
R175

)
Grund-Teile-Nr.Bezeichnung der FarbtelleNr.

2-C1377222-MT7-300 ZAMARKE, R. FLUEGEL15

2-C1364272-MT7-300 ZAMARKE, R. UNTEN16

2-C13ZA64222-MT7-30017 NR-EMBLEM

2-C13ZA77226-MT7-30018 NR-EMBLEM, R. H.

2-C1187565-MT7-300 ZA19 PLAKETTE, FARSE

N1164220-MT7-000 ZAVERKLEIDUNG SATZ, OBEN (WLl20

N1277230-MT7-610 ZAVERKLEIDUNG SATZ, SITZ (WL)21

2-C164270-MT7-610 ZAVERKLEIDUNG SATZ, UNTEN (WL)22

2-C1ZA64280-MT7-00023 VERKLEIDUNG, INNEN

N1664250-MT7-000 ZAVERKLEIDUNG, L. MITTE24

N1664240-MT7-000 ZAVERKLEIDUNG, R. MITTE25

AR,E,ED,G,SP.SW 2-C1187560-MT2-300 ZB26 ZETTEL, ANTRIEB

2-C12E87586-MR6-670 ZA27 ZETTEL, BENZIN

)
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111. Arbeitszeit-Pauschaie (AP) 3. Berechnung der AP

Wenn mehrere Arbeiten gleìchzeitig durchgefùhrt werden, die Berechnung wie folgt

durchfùhren.Die Arbeitszeit-Pauschaie {API wird verwendet, um die zulassige Arbeitszeit fur

den Austausch eines unter die Garantie fallenden Teiles zu bestimmen. Die AP fùr

Teile, dìe nicht in dieser Liste angegeben sind, solite anhand àhnlicher oder zusam-

mengehòriger Teile bestimmt werden.

a. Nicht ùberlappende Arbeiten

Die gesamte AP wird berechnet, indem die einzeinen AP der verschiedenen

Arbeiten addiert werden.

(Beispiel) Austausch des Deckel, Zylinderkorf und der Kupplungsfeder.

1

1 . Die AP beruht auf den folgenden Bedingungen

a. Auf die Netto-Arbeitszeit wurde ein freizùgiger Zuschlag gewàhrieistet.

b. Die angegebenen Standardzeiten setzen voraus, dafS die in der Wartungs-

anleitung (Motorradl von HONDA angegebenen Wartungswerkzeuge zur Ver-

fùgung stehen und die Wartungsarbeiten von durchschnittlìch befàhigten Me-

chanikern durchgefùhrt werden.

c. Fur Inspektìonen und Funktionsprùfungen nach der Wartung erforderliche Zeìt-

spannen sind in der AP bereits berùcksichtìgt.

Wartungspunkt AP

Deckel, Zylinderkorf 1,1
(

Kupplungsfeder 1,6

Die gesamte AP fùr diese Arbeit betràgt: 1,1 + 1,6 = 2,7

b. Ùberlappende Arbeiten

Die AP des zuletzt auszutauschenden Teiles betimmen.

Austausch des Kolbens und der Zylinderkopfdichtung.(Beispiel)

Wartungspunkt AP
2. Berechnungsverfahren

Dìe Arbeitszeiten sind in Dezimalteiien eìner Stunde angegeben, um die Berech

nung zu vereinfachen.

0,3(Beispiel) 18 Minuten

Zylinderkopfdichtung * 7,3

Kolben * 12,1

Dìe gesamte AP fur diese Arbeit betràgt: 12,1

5 Stunden und 36 Minuten5,6
c. Arbeiten dìe sich teilweìse ùberlappen

Dìe AP der einzeinen auszuwechseinden Teile addieren und danach die AP fùr

ùberlappende Arbeiten subtrahìeren.

(Beispiel) Austausch der Kolben und der Kurbelwelle eneinheit.

UMRECHNUNGSTABELLE

Stunden Minuten Stunden Minuten

0,1 6 0,6 36 Wartungspunkt AP

0,2 12 0,7 Kolben * 12,142

0,3 18 0,8 48 Kurbelwelle * 14,4

(0,4 24 0,9 54 Zerlegen des Kurbelgehàuses * 11,4

0,5 30 60 Die gesamte AP fùr diese Arbeit betràgt: (1 2,1 -f 14,4) - 11,4 = 1 5,1

Das Zerlegen des Kurbelwellengehàuses ist die ùberlappende Arbeit.

● Die mit ( * ) gekennzeichneten AP schlielSen Ein-und Ausbau des Motors ein.

1,0
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4. Andere Arbeiten (nicht Austausch von Teiien)

a. Aus-und Einbau

Rahmen

APNr. Wartungspunkt

APNr. Wartungspunkt

10,2EntIQften der Vorderradbremsen1

5,91 Motor
0,62 EntIQften der Hinterradbremse

Zylinderkopf * 7,32

0,13 Funktionsprùfung der Bremsen

1,63 Drosslkòrper
Einstellung des Scheinwerfers 0,24

)
1,6Kùhlers4

1,05 Auswuchten Vorderrades

0,76 Auswuchten des Hinterrades
b. Einstellung Messungen und Reinigen

Motors

APNr. Wartungspunkt

Einstellen und Reinigen der Zùndketzen 1,61

Einstellen des Ventiispiels 4,92

0,13 Einstellen der motor-Leerlaufdrehzahl

Prufung des Motoròlstandes {ausschlieft-
lich Òlwechsel)

0,14

1,75 Messung des Verdichtungsdruckes

Pruffung des Batterie-Sàurestandes und
des spezifischen Gewichtes

6 0,3

Reinigen des Oelsieb 2,57

) 0,18 Einstellung des Dresselventils

1,29 Einstellung der anlassventil-Synchronisation

Reinigen der AufSenseite Kuhlernetze 0,710

● Dleser Teile-Katalog entspricht neuesten stand am 1 Juni, 1992.

10 Januar, 1992

HONDA MOTOR CO., LTD.
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ISTRUZIONI PER L'USO DEL CATALOGO RICAMBI II. Come leggere il catalogo

1. Composizione del numero

(Esempio) Parti in generaleQuesto catalogo deve essere consultato per l'ordinazione dei pezzi di ricambio e per

il calcolo deila manodopera per modello NR [NR750n].

Le voci nelle varie lingue di questo catalogo seguono l'ordine alfabetico delle

corrispondenti voci in inglese. (Inglese—Francese—Tedesco —italiano)

1 00000-000-00000
[^Colore

— Costruttore esterno

Gruppo e

componente

Modifiche

Classificazione

(I. Come ordinare le parti
(Esempio) Bulloni, dadi ed altre parti standard

00000-00000-00
1. Informazioni necessarie

L'ordinazione dei pezzi di ricambio deve contenere il numero codice e il numero(i) di

serie come descritto sotto. Ciò perché ogni cambiamento e modifica dei pezzi è regis

trato da HONDA con pertinenti numeri codice e di serie.

Trattamento superficieGruppo e tipo Dimensioni

L-iso

2. Codice colore

Il codice di colore alla fine del numero del ricambio indica il colore. I codici in ordine

alfabetico, come ZA, ZB, ZC, ecc., non indicano direttamente il colore, per cui ci si

deve riferire al codice HONDA della colonna "Descrizione" del catalogo.

Numeri necessari

(a) Ricambi corpo farfalla: Numero codice e numero stampato

d'identificazione corpo farfalla

Numero codice e numero stampato di serie del

motore

Numero codice e numero stampato di serie del

telaio

Codice colore
(b) Ricambi motore: Descrizione colore

Codice HONDA

NH1 Nero

Grigio rugiada

Telaio di alluminio di metallo argentato B

NR rosso

(c) Ricambi telaio:
NH67L

NH211M

R175
2. Revisioni

Se vengono effettuate modifiche o aggiunte a questo catalogo dei ricambi, verrà a

suo tempo pubblicata una edizione riveduta con sulla copertina i numeri progressivi

di revisione.

Si raccomanda di procurarsi tali revisioni per mantenere sempre aggiornato il catalo

go dei ricambi. Per sapere se è uscita una revisione del catalogo rivolgersi al distribu

tore HONDA.

L'asterisco ( * ) davantil al "No. di rif," indica che il numero codice è aggiunto o cam

biato rispetto a quello dell'edizione precedente.

(
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3. Abbreviazioni

In questo catalogo sono usate le abbreviazioni seguenti.

Assemblaggio

Completo

Destro (a)

Sinistro (a)

Standard

Millimetri

Grammi

Dente (22 Denti)

Ampere

Volt

Watt

Con decalcomania

Senza
decalcomania

Chilometri orari

ASS. MPH

COMP. L (100L) .

C.AD.

S. c.c.
STD. ASP.

MM se.
G ANT.

POST.

ESAG.

A.M. .

T (22T)

A

V

W T.M.

WL
C.D.IWOL

PGM-FIKPH

7. Quantità richiesta

Il numero indicato sotto la dicitura "Qt" si intende riferito solamente al gruppo

raffigurato.

I  ricambi con la quantità tra parentesi rappresentano i ricambi opzionali.

I ricambi la cui quantità richiesta è "N" sono quelli che possono essere ordinati nella

quantità desiderata.

  Miglia orarie

  Giunto (100 Giunti)

  Corrente alternata

  Corrente continua

  Aspirazione

  Scarico

  Anteriore

  Posteriore

  Esagonale

  Marchio adesivo

  Marchio di
trascrizione

  Accensione a
scarica capacitativa

  Iniezione carburante

programmata

1

8. Ricambi modificati e numeri di serie applicati

Nel caso in cui un ricambio ha subito una modifica, il numero di serie del primo veico

lo (o telaio, motore, corpo farfalla) che porta la modifica è segnato nella colonna del

"No. di serie".

)

9. Illustrazione

L'illustrazione dei ricambi nel catalogo è fornita per comodità di identificazione e

potrebbe differire dal ricambio reale.

* ( ),) accanto al numero del titolo dì questo testo, significa che lo stesso numero

del titolo continua dalla pagina precedete.
L.E.D   Diodo

elettroluminescente

4. Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm) fuorché nel caso delle sfere, pneumatici

e camere d'aria.

Ricambio Dimensioni Interpretazione

Bullone (Vite)

Perno

Anello ad 0

Paraolio

6x12

8x14

9,5 X 1,6

14 X 24 X 5

Diametro 6mm, lunghezza 12mm

Diametro 8mm, lunghezza 14mm

Diametro 9,5mm , spessore 1,6mm

Diametro interno 14mm, diametro
esterno 24mm, spessore 5mm

Diametro interno 5mm, lunghezza 130mm) Tubo 5 X 130

5. Sostituzione

I numeri codice che si trovano nel nome del ricambio nella colonna "Descrizione"

indicano che il numero codice è stato sostituito dal nuovo numero. HONDA si riserva

di effettuare tali sostituzioni senza avviso.

6. Assemblaggi

Le parti racchiuse da linee tratteggiate nella rappresentazione esplosa sono disponibili

assemblate. (Si possono ordinare anche i loro componenti separati.)
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11. Ubicazione numero di serie10. Modelli, codici d'area e numeri di serie

I modelli, codici d'area e numeri di serie del catalogo possono essere identificati nel

modo seguente.

I ricambi con i codici d'area sono esclusivamente per i modelli destinati ai Paesi desig

nati. Se non è segnato il codice d'area, i ricambi sono d'uso generale.1
KUMESO DI SERIE MOTORE

No.
No. di serie
motore

No. di serie
telaio

Codice
d'area

d'identificazione
corpo farfalla

Modello Tipo

RC40-
2000032-

RC40E-
5000001 - GQ11A 0AR Austria

(DMT7-A

RC40-
2000024-

Gran
Bretagna

RC40E-
2000035- GQ10A 0E

Vendita
diretta
Europa

RC40E-
2000032-

RC40-
2000019- GQ10A 0ED

RC41E-
2000001 -

RC41-
2000001 -

NR GQ10A 0FranciaF
|NR750n1

Repubblica
Federale
Tedesca

RC40E-
2000036-

RC40-
2000025- GQ10A 0G

NUMERO DI SERIE TELAIO

RC409 ●
0M000001 -

RC40E-
2000037- GQ10A 0SP Spagna

RC40E-
2000039-

RC40-
2000027- GQ11A 0SW Svizzera DMT7-B

* Soltanto la parte sottolineata nell'esempio seguente è usata per la registrazione

del numero d'identificazione del corpo farfalla.

GQ10A E)

(
NUMERO D’IDENTIFICAZIONE CORPO FARFALLA

DMT7-C
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12. Struttura del numero d'identificazione del veicolo (N.I.V.)

(Spagna tipo]

I.C.M. S.D.V. S.I.V. I.C.M

S.D.V

S.I.V

  Identificatore costruttore mondiale

  Sezione di descrizione veicolo

  Sezione d'indicazione veicolo
1(Esempio) JH2RC309 * 0 M 2 0 0 0 0 1

Numero sequenziale di

produzione
Qualsiasi cambiamento o modifica dei ricambi riguarda direttamente l'S.D.V. e S.I.V.

Se un ricambio ha subito un cambiamento o modifica, nella colonna "No. di serie"

del catalogo appare un numero S.I.V.

Rappresentazione
stabilimento

) A .... Stabilimento OHIO negli U.S.A.

B .... Stabilimento AALST in BELGIO

C .... Stabilimento SAITAMA
in GIAPPONE

D .... Stabilimento GUADALAJARA
in MESSICO

E .... Stabilimento MONTESA
in SPAGNA

F  .... Stabilimento ATESSA in ITALIA

K .... Stabilimento KUMAMOTO
in GIAPPONE

M ... Stabilimento HAMAMATSU
in GIAPPONE

R .... Stabilimento MANAUS
in BRASILE

S .... Stabilimento SUZUKA
in GIAPPONE

T .... Stabilimento TOCHIGI
in GIAPPONE

0: Numero fisso

Cifra di controllo

) Questo codice serve a rilevare errori nel N.I.V. e

consiste in un'unica cifra (0-9) o una lettera "X".

Esso non ha alcun rapporto con l'S.D.V. o S.I.V.

9: Numero fisso

Codice di descrizione veicolo

(Esempio) RC30....VFR750R PD06....XL600V

Riferirsi alla Voce No. 10

Marca e tipo di veicolo

HONDA, Motocicletta (Fabbricata in GIAPPONE)

HONDA, Motocicletta (Fabbricata negli U.S.A.)

YC1 .... HONDA, Motocicletta (Fabbricata in BELGIO)

9C2 .... HONDA, Motocicletta (Fabbricata in BRASILE)

3H1 .... HONDA, Motocicletta (Fabbricata in MESSICO)

JH2

1HF

VTM ... HONDA, Motocicletta (Fabbricata in SPAGNA)

ZDC .... HONDA, Motocicletta (Fabbricata in ITALIA)

HONDA, Modello tuttastrada (Fabbricata in GIAPPONE)

HONDA, Modello tuttastrada (Fabbricata negli U.S.A.)

JH3

478
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13. Etichetta del colore

● Per l'ordinazione del ricambi, controllare il nome del modello, il colore principale e il codice riferendosi all'etichetta del colore (COLOR LABEL) del veicolo.

● Per l'ordinazione di ricambio colorato, usare la Tabella del Colore delle ISTRUZIONI PER L'USO DEL CATALOGO RICAMBI.

1 NR75QN NR750NMODELLO (MODEL)

NR rosso
R-175

Modello
relativo

Colore (COLOR)
COLOR R-175

Codice (CODE) Modello
relativo
iniziale

Mo(
R175CODE R175 rei

Numero base ricambioNome del ricambio coloratoNo.

(64271-MT7-300 ZAMARCHIO CAPPOTTATURA INFERIORE S.1

ZAMARCHIO CAPPOTTATURA INFERIORE D. 64272-MT7-3002

33600-MJ0-600 ZA3 ASS. INDICATORE DI DIREZIONE POST. D.

33650 MJ0-600 ZAAgg iKipirATAPC rMD(:;7fnMC_pngT c

0MT7-0

(
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14. Tabella de colore

● Per l'ordinazione dei ricambi colorati, riferirsi alla tabella sotto ed usare il numero base relativo con l'aggiunta del codice di colore del ricambio.

61100-MT7-000ZA)(Es.: Nel caso di un PARAFANGO COMP. ANT. NR rosso

● Le decalcomanie e le etichette, che non siano quelle d'avvertimento, sono comprese nei ricambi col nome che finisce in WL.

● Le decalcomanie e le etichette non sono comprese nei ricambi col nome che finisce in WOL. 1
NR (NR750n) RC40-2000019 ~

NR (NR750n) RC41 -2000001 ~

NR (NR750n) RC409 * OMOOOOOI-

●A
●F

R, E, ED, G, SW

SP
)

MODELLO (MODEL) NR750N

NR rosso
R-175

Modello
relativo

Colore (COLOR)
No.Codice

d'area indirizzo
relativoCodice (CODE) Modello

relativo
iniziale

Modello
relativo
finale

R175
No. Nome del ricambio colorato Numero base ricambio

1 ASS. INDICATORE DI DIREZIONE POST. D. 33600-MJ0-600 ZA L16
2 ASS. INDICATORE DIREZIONE POST. S. 33650-MJO-600 ZA L16
3 CAPPOTTATURA INTERNA 64280-MT7-000 ZA 2-C1
4 CAPPOTTATURA MEDIANA D. 64240-MT7-000 ZA N16

5 CAPPOTTATURA MEDIANA S. 64250-MT7-000 ZA N16
6 CLIP MODANATURA DECONGELANTE 91549-SD5-010 ZA 2-C2
7 COPERCHIO SPECCHIETTO D. 88115-MT7-003 ZA N8
8 COPERCHIO SPECCHIETTO S. 88125-MT7-003 ZA N9

9 COPERTURA DI RIPARO PER SEDILE ANTERIORE S. 77216-MT7-000 ZB N12

10 COPERTURA DI RIPARO PER SEDILE ANTERIORE S. 77217-MT7-000 ZB N12
11 ETICHETTA CARBURANTE 87586-MR6-670 ZA E 2-C12
12 ETICHETTA COLORE 87565-MT7-300 ZA 2-C11

13 ETICHETTA GUIDA 87560-MT2-300 ZB AR,E,ED,G,SP,SW 2-C11

) 14 GRUPPO CAPPOTTATURA INFERIORE (WL) 64270-MT7-610 ZA 2-C1
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NR (NR750n) RC40-200001 9 -

NR {NR750N) RC41-2000001-

NR (NR750n) RC409 * 0M000001 ~

●A
F

R, E, ED, G, SW

●SP

1 NR750NMODELLO (MODEL)
Modello
relativo

NR rosso
R-175

Colore (COLOR)
No.Codice

d'area indirizzo
relativoCodice (CODE) Modello

relativo
finale

Modello
relativo
iniziale

R175
Numero base ricambioNo. Nome del ricambio colorato

(
N1277230-MT7-610 ZAGRUPPO CAPPOTTATURA SELLA (WL)15
N11ZAGRUPPO CAPPOTTATURA SUPERIORE (WL) 64220-MT7-00016

2-C1364221-MT7-300 ZAMARCA. HONDA ANT,1 7
2-C1364272-MT7-300 ZAMARCA, INFERIORE D.18
2-C1364271-MT7-300 ZAMARCA. INFERIORE S.19
2-C1364222-MT7-300 ZA20 MARCA, NR ANT,
2-C1377227-MT7-300 ZA21 MARCA, NR POST. S.
2-C1377222-MT7-300 ZAMARCHIO PORCELLONE D.22
2-C1377223-MT7-300 ZAMARCHIO PORCELLONE S.23

J461100-MT7-000 ZAparafango COMP. ANT.24
N1380100-MT7-000 ZAPARAFANGO COMP. POST.25
K317510-MT7-000 ZA26 SERBATOIO CARBURANTE COMP.

2-C1377226-MT7-300 ZATARGA, NR POST. D.27

(
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III. Calcolo del tempo della manodopera (C.T.M.) 3. Calcolo del tempo della manodopera

Quando si eseguono più lavori allo stesso tempo, fare il calcolo nel modo seguente,

a. Lavori singoli

La manodopera del lavoro si ottiene sommando il valore della manodopera di

ogni singolo pezzo sostituito.

(Esempio) Sostituzione del Coperchio testata e della molla della frizione.

Il calcolo del tempo delia manodopera (C.T.M.) viene fatto per determinare il tempo

necessario alla sostituzione dei pezzi di ricambio coperti dalla garanzia durante il periodo

di validità di quest'ultima.

La manodopera della parti che non sono qui elencate va determinata in base alle oper

azioni strettamente necessarie alla sostituzione delle parti in questione.

1
Descrizione C.T.M.

Coperchio testata 1,1

1. M calcolo della manodopera è basato sulle seguenti condizioni

a. Al tempo normale necessario per l'assistenza va sommato un tempo aggiuntivo,

b. I tempi standard specificati si basano sulla condizione per i meccanici di avere

a portata di mano tutta l'attrezzatura necessaria, elencata nei manuali di ser

vizio (per motocicletta) che descrivono i vari interventi di manutenzione

HONDA, e che abbiano un normale livello di specializzazione,

c. Nel calcolo della manodopera è incluso anche il tempo necessario all'ispezi

one ed ai controlli di funzionalità da effettuare dopo l'intervento.

Molla frizione 1,6
)

La manodopera del lavoro è: 1,1-i-1,6 = 2,7

b. Lavori doppi

Prendere la manodopera dell'ultima parte sostituita.

(Esempio) Sostituzione dei pistone e della guarnizione della testata.

Descrizione C.T.M.

Guarnizione testata * 7,3

Pistone * 12,1
2. Metodo per il calcolo

Per semplificare il calcolo, il tempo di lavoro è diviso in decimi d'ora.

18 minuti

5 ore e 36 minuti

0.3(Esempio)

5.6

La manodopera del lavoro è: 12,1

c. Lavori simili

Sommare la manodopera di tutte le parti sostituite e poi sottrarre la manodopera

dei lavori doppi.

(Esempio) Sostituzione del pistone e dell'albero  a gomiti.TABELLA DI CONVERSIONE

Ore C.T.M.Ore Minuti Minuti Descrizione

0,1 6 0,6 36 * 12,1Pistone

0,2 12 0,7 42 Albero a gomiti * 14,4

0,3 18 0,8 48 Smontaggio carter *11,4

) 0,9 La manodopera del lavoro è; (12,1 -i-14,4)- 11,4  = 1 5,10,4 24 54

0,5 30 1,0 60
Lo smontaggio del carter è un lavoro doppio.

● La manodopera con l'asterisco ( * ) include lo smontaggio e il montaggio

del motore.
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Telaio4. Operazioni distinte da quelle della sostituzione normale dei pezzi,

a. Smontaggio e montaggio
C.T.M.DescrizioneNo.

C.T.M.DescrizioneNo.

1 0,2Spurgo aria freno anteriore1

5,9Motore1
0,62 Spurgo aria freno posteriore

* 7,32 Testata
0,1Controllo funzionamento freno3

1,63 Corpo farfalla
0,24 Orientamento faro

(
1,6Radiatore4

1,0Equilibratura ruota anteriore5

0,7Equilibratura ruota posteriore6
b. Regolazione, controllo e pulizia

Motore

C.T.M.No. Descrizione

1,6Pulizia e regolazione candela1

Regolazione gioco valvole 4,92

0,13 Regolazione minimo

0,1Controllo olio motore (senza il cambio)4

1,75 Controllo pressione compressione

0,36 Controllo densità e livello eletrolito batteria

2,57 Pulitura filtro olio

(0,18 Regolazione manopola acceleratore

Regolazione sincronizzazione avviamento
valvola 1,29

0,710 Pulitura esterno nucleo radiatore

● Questo catalogo dei ricambi è stato completato il 1 giugno, 1992.

10 gennaio, 1992

HONDA MOTOR CO.. LTD.
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● Ref. No. on thè index illustration may be difforenl from ihat in
thè text.

● Le n° de réf.indiqué dans l'illustration d'index peut ètte
différent de celui utilisé dans le texte.

● Die in den lllustrierungen zum Inhaltverzeichnis angegebenen
Bezugs-Nr.kònnen von den im Textteil verwandten Bezugs-Nr.
abweichen.

●  Il numero di riferimento indicato neirillustrazione portebbe
differire da quello utilizzato nel testo.

ENGINE GROUP
GROUPE MOTEUR
MOTOR GROPPE
PARTE MOTORE

EOP-2EOP-1
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)
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N' de requis
NR750

N° de.Item d’entretien T.D.R. N° de pièce Description N" de sèrie Code de zoneréf.

COUVERCLE COMP, CULASSE AV.
JOINT.CULASSEAV.
COUVERCLE COMP. CULASSE AR.
-JOINT, CULASSE. AR.
PLAQUECOMP.RESPIRATION 

1.3 1 12310-MT7-000
12312-MT7-000
12317-MT7-000
12320-MT 7-000
12323-MT7-000

COUVERCLE COMP. CULASSE AV.
PLAQUEDERESPIRATION
TUYAUDERESPIRATION
COUVERCLE COMP. CULASSE AR.
JOINT DE PLAQUE DE RENIFLARD

1
2 2
31.1 1
4 1

1.0 5 1

6 12325-MT 7-000
12331-MT7-000
12332-MT7-000
12333-MT7-000
12391-MT7-000

PLAQUE COMP. RESPIRATION

RACCORDB.RENIFFLARD
TUYAUB DE RESPIRATION....
TUYAUC DE RESPIRATION....
JOINT.CULASSEAV

1
7 1
8 1
9 1
10 1

12392-MT7-00011 JOINT B DE COUVERCLE DE
CULASSE 8

)
1992.06.01 F DI

M^nge
NR750

Ref.
Wartungspunkt AP T eile-Nr. Beschreibung Serien-Nr. Gebiets-CodeNr. N

ABDECKUNG.KOMPL..V. 1 12310-MT7-000 ABDECKUNG.KOMPL . V.
ZYLINDERKOPF 1.3 ZYLINDERKOPF 1

● DICHTUNG. VORDERER 2 12312-MT7-000
12317-MT 7-000
12320-MT7-000

PLATTE.ENTLUEFTER 
ENTLUEFTUNGSSCHLAUCH
ABDECKUNG.KOMPL.. H.

2
ZYLINDERKOPFDECKEL 3 1

ABDECKUNG.KOMPL.. H. 4
ZYLINDERKOPF 1.1 ZYLINDERKOPF 1

.DICHTUNG. HINTERER 5  12323-MT7-000 DICHTUNG. ENTLUEFTERPLATTE 1
ZYLINDERKOPFDECKEL

PLATTE KOMPL.. ENTLUEFTER 1.0 6 12325-MT7-000
12331-MT 7-000
12332-MT7-000
12333-MT7-000
12391-MT7-000

PLATTE KOMPL.. ENTLUEFTER
VERBINDUNG B. ENTLUEFTUNG
ENTLUEFTUNGSSCHLAUCH B ..
ENTLUEFTUNGSSCHLAUCH C ..
DICHTUNG. VORDERER

1
7 1
8 1
9 1
10

ZYLINDERKOPFDECKEL 1

11 12392-MT7-000 DICHTUNG B. ZYLINDERKOPFDECKEL 8

1992.06.01 G DI
QlRif.Voce di manutenzione F^arte No.C.T.M. Descrizione No. serie Codice areaNR750

No. Ji

) COPERCHIO TESTATA ANT. COMP
.GUARNIZIONE DELLO STANTUFFO.
TESTA DEL CILINDRO COP. POST.
COPERCHIO TESTATA POST. COMP
.GUARNIZIONE DELLO STANTUFFO.

TESTA DEL CILINDRO COP. ANT.
PIASTRINA COMP. SFIATO

1.3 1 12310-MT7-000
12312-MT7-000
12317-MT7-000
12320-MT 7-000
12323-MT7-000

COPERCHIO TESTATA ANT. COMP. .
PIASTRA SFIATO 
TUBO DI SFIATO 
COPERCHIO TESTATA POST. COMP.
GUARNIZIONE. PIASTRA DI

1
2 2
3 1

1.1 4 1
5

RESPIRO 1
1.0

12325-MT7-000
12331-MT7-000

PIASTRINA COMP. SFIATO
FORO D'EMISSIONE DI GIUNTYURA

6 1
7

B' 1
8 12332-MT7-000

12333-MT7-000
12391-MT7-000

TOBOB SFIATO
TUBO C SFIATO
GUARNIZIONE DELLO STANTUFFO.

TESTA DEL CILINDRO COP. POST.

1
9 1
10

1

11 12392-MT 7-000 GUARNIZIONE B COPERCHIO
TESTATA 8

1992.06.01 DI 47
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N'de requis
NR750N" de.Item d'entretien N° de sèrie Code de zoneT.D.R. de pièce Descriptionréf. N

12395-MT7-000
18532-634-670
18652-MS2-680

JOINT.CULASSE, AR
ETRIER DE FLEXIBLE D'AIR, 21.5
BRIDE DETUYAUDEVALVE

112
13 2
14

D'ASPIRATION D'AIR
BOULONDE COUVERCLEDECULASSE ....

2
15 90002-ML7-020 1

BOULONDE COUVERCLEDECULASSE ....
ECROUSPECIAL.6X52
CAOUTCHOUC DE MONTAGE 
AGRAFEDEDURITEDEFREIN
BOULONDE BRIDE, 6X12

516 90002-MT3-000
90002-MT7-000
90543-ML4-610
90678-MN5-000
95701-06012-00

117
18 6

219
20 4

221 95701-06014-00 BOULONDE BRIDE, 6X14

)
1992.06.01 F D2

B
Menge
NH7&0Ref. GebietS'CodeWartungspunkt AP T eile-Nr. Beschreibung Serien-Nr.Nr. N

12 12395-MT7-000 DICHTUNG.HINTERER
ZYLINDERKOPFDECKEL

KLEMME, LUFTSCHLAUCH, 21.5
KLEMME. LUFTANSAU6VENTIL

1
13 18532-634-670

18652-MS2-680
2

14
SCHLAUCH 2

15 90002-ML7-020 SCHRAUBE,KOPFDECKEL 1

16 90002-MT3-000
90002-MT 7-000
90543-ML4-610
90678-MN5-000
95701-06012-00

SCHRAUBE,KOPFDECKEL 
SPEZIALMUTTER.6X52
BEFESTIGUNGSGUMMI

KLEMME, BENZINSCHLAUCH ..
FLANSCHENSCHRAUBE, 6X 12

5
117

18 6
219

20 4

21 95701-06014-00 FLANSCHENSCHRAUBE. 6X14 2

1992.06.01 G D2
Ql

Rif.C.T.M. No. serie Codice areaVoce di manutenzione Parte No. Descrizione NR750
No.

)
GUARNIZIONE DELLO STANTUFFO,

TESTA DEL CILINDRO COP. ANT.
GRAFFA TUBAZIONE ARIA 21.5
MORSETTO TUBO VALVOLA
BULLONE COPERCHIO TESTATA

12 12395-MT7-000
1

13 18532-634-670
18652-MS2-680
90002-ML7-020

2
214

15 1

16 90002-MT3-000
90002-MT 7-000
90543-ML4-610
90678-MN5-000
95701-06012-00

BULLONE COPERCHIOTESTATA ...
DADO SPECIALE 6X52 
GOMMINO DI MONTAGGIO 
GRAFFATUBAZIONE CARBURANTE
BULLONE A TERMICA COLLETTO

5
17 1

618
19 2
20

C0MAND06X12 4

BULLONE A TERMICA COLLETTO21 95701-06014-00
COMANDO 6X14 2

491992.06.01 I D2
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N' de requis
NR750N° de.Item d'entretien N° de sèrie Code de zoneT.D.R. N° de pièce Descriptionréf. N

ENS.CULASSEAV
GUIDE DE SOUPAPE 

(ALESAGE COMPRISI
(AJOUTER 0,3 POUR CHAQUE.)
(RODAGE DE SOUPAPE NON

12010-MT7-000
12010-MT7-690
12204-MT7-305
12207-MV9-670
12251-MT7-003
16210-MT7-611
16211-MT7-600

ENS.CULASSEAV
ENS. COLASSE AV

GUIDE DESOUPAPE (O.S.)
RACCORDDE DURITE 
JOINT DE COLASSE AV
ISOLANI COMP. A DE CARBURETEUR

ISOLANI DE CARBURAIEUR {A) 

1 E.ED,F,G,SP
AR.SW

*11.1 1
♦8.1 1

162
3 1
4 1

COMPRIS.) 4 AR.G.SW
E,ED,F,SP

*  5

(AJ0UIER0.2SIEFFECIUE.)
JOINI DE COLASSE AV
ISOLANI COMP. A DE CARBUREIEUR ...

(AJOUIER 0,1 POUR CHAQUE.)
(QUAND L'ENIREIIEN D'UNE UNIIE
COMPLEIEESIREALISE,

4
*7.3

41.5 6 16219-KE7-010
16219-MV4-000
16222-MV4-300
36140-MI7-000

BANDE D'ISOLANI
BANDE D'ISOLANI

ECROU CARRÉ, 5MM 
ENS. GENERAIEUR D'IMPULSIONS

7 4
8 4
9

LE F.R.I.ESI DE 1,8)
ENS. GENERAIEUR D'IMPULSIONS

DE GAME 1
10 90002-PH3-000 BOULON DE BRIDE, 6X40 20

DE GAME 1.3
BOUGIED'ALLUMAGE

(AJOUIER 0,1 POUR CHAQUE.)

0.7 11 90007-MI7-000 BOULONDE BRIDE, 8X101 6

)
1992.06.01 F D3

BMenge
NR750Ref. Serien-Nr. Gebiets-CodeWartungspunkt AP leile-Nr. BeschreibungNr. N

KOPFKOMPL..V.ZYLINDER ..
VENIILFUEHRUNG

(EINSCHL. NACHSCHNEIDEN
(JEWEILS 0,3 DAZUZAEHLEN.)
(AUSSERVENIIL-

12010-MI7-000
12010-MI7-690
12204-MI7-305
12207-MV9-670
12251-MI7-003
16210-MI7-611
16211-MI7-600

KOPF KOMPL., V.ZYLINDER
KOPF KOMPL., V.ZYLINDER
VENIILFUEHRUNG (O.S.)
VERBINDUNG.SCHLAUCH 
DICHIUNG, V. ZYLINDERKOPF ...
ISOLAIOR KOMPL. A. VERGASER
ISOLAIOR,VERGASER(A) 

1 E,ED.F,G,SP
AR,SW

*11.1 1
*8.1 1

162
3 1
4 1

NACHBEAREIIEN.) 4 AR.G.SW
E.ED.F.SP

*  5

(BEI AUSFUEHRUNG 0,2 DAZU- 4

ZAEHLEN.)
DICHIUNG, V. ZYLINDERKOPF 
ISOLAIORKOMPL.A.VER6ASER 

(JEWEILS 0.1 DAZUZAEHLEN.)
(WENNDIEKOMP. EINHEII
GEWARIEI WIRD, BEIRAEGI DIE

ARBEIISZEII-PAUSCHALE 1,8.)
IMPULS6EBER KOMPL., NOCKEN
ZUENDKERZE 

(JEWEILS 0,1 DAZUZAEHLEN.)

*7.3 6 16219-KE7-010
16219-MV 4-000
16222-MV4-300
36140-MI7-000
90002-PH3-000

BAND, ISOLAIOR
BAND, ISOLAIOR
MUIIER.VIERKANI.5MM
IMPULSGEBER KOMPL.. NOCKEN
FLANSCHENSCHRAUBE.6X40 ...

4
41.5 7

8 4
9 1
10 20

90007-MI7-000 FLANSCHENSCHRAUBE, 8X 101 61.3 11
0.7

D31992.06,01 G
Gl

Rif.Voce di manutenzione C.I.M. Parte No. Descrizione No. serie Codice areaNR750
No. ii

) E.ED.F.G.SP
AR.SW

GRUPPO lESIAIA CILINDRO ANI
GUIDA VALVOLA 

(ALESAGGIO COMPRESO)
(AGGIUNGERE 0,3 PER CIASCUNA)
(SENZA REIIIFICA VALVOLA)
(AGGIUNGERE 0,2 SE EFFEIIUAIA)
GUARNIZIONE DELLO SIANIUFFO,

lESIA DEL CILINDRO ANI.
COMP. ISOLAIORE A, CARBURAIORE ...

(AGGIUNGERE 0.1 PER CIASCUNA)
(IN CASO DI MANUIENZIONE DI
UNAUNIIACOMP., ILC.I.M. E

*11.1 12010-MI7-000
12010-MI7-690
12204-MI7-305
12207-MV9-670
12251-MI 7-003

GRUPPO lESIAIA CILINDRO ANI
GRUPPO lESIAIA CILINDRO ANI

GUIDA VALVOLA (O.S.)
GIUNIIO IDEAZIONE 
GUARNIZIONE DELLO SIANIUFFO.

lESIADELCILINDROANI.

COMP. ISOLAIORE A. CARBURAIORE 
ISOLAIORE CARBURAIORE (A)

11
*8,1 1

2 16
3 1
4

1
AR.G.SW
E.ED.F.SP

*  5 16210-MI7-611
16211-MI7-600

4
*7.3 4

1,5
FASCEIIA ISOLAIORE
FASCEIIA ISOLAIORE
DAD0QUADRAI0 5MM
ASS. GENERAIORE INPULSI CAMMA
BULLONE A lERMICA COLLEIIO

6 16219-KE7-010
16219-MV4-000
16222-MV4-300
36140-MI7-000
90002-PH3-000

4
7 4
8 4

1,8) 9 1
ASS. GENERAIORE INPULSI CAMMA
CANDELA 

(AGGIUNGERE 0,1 PER CIASCUNA)

1.3 10
0.7 COMANDO 6X40 20

11 90007-MI7-000 BULLONE A lERMICA COLLEIIO
COMANDO 8X101 6

511992.06.01 D3



(

(

52 D41992,06.01 E



N’ fle requis
NR750N° de.Item d'entretien T.D.R. N° de pièce Description N° de sèrie Code de zoneréf.

.5L
12 90008-MT7-000

90463-ML7-000
90481-463-000
90705-KT7-750

BOULONDEBRIDE.8X116 
RONDELLE ETANCHEITE, 6.5MM
RONDELLE. 10.2MM 
ATTACHÉ DE GUIDESOUPAPE ..

4
13 8
14 1
15 16

16 91309-PX4-003
91355-MBO-003
92900-06018-0E
93516-05025-0G
94301-08140

JOINTTORIQUE, 16X2.1 
J0INTT0RIQUE.22X1.9{ARAI) ..
GOUJON 2,6X18
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X25
GOUJON D'ASSEMBLAGE. 8X14

1
17 4
18 6
19 8
20 6

21 95701-06018-07
95701-06040-07

BOULONDE BRIDE. 6X18
BOULON DE BRIDE. 6X40

1
22 2

)
1992.06.01 F D4

Menge
NR750Ref,

Wartungspunkt AP Teile-Nr. Beschreibung Serien-Nr, Gebiets-CodeNr. N

FLANSCHENSCHRAUBE. 8X116
DICHTSCHEIBE,6,5MM
SCHEIBE. 10.2MM
KLEMME.VENTILFUEHRUNG ....

12 90008-MT7-000
90463-ML7-000
90481-463-000
90705-KT7-750

4
13 8
14 1
15 16

91309-PX4-003
91355-MB0-003
92900-06018-0E
93516-05025-0G
94301-08140

16 O-RING. 16X2.1 

0-RING.22X1,9(ARAI) 
STEHBOLZEN 2.6X18
KEGELKOPFSCHRAUBE. 5X25
PASSTIFT.8X14

1
17 4
18 6
19 8
20 6

21 95701-06018-07
95701-06040-07

FLANSCHENSCHRAUBE. 6X 18
FLANSCHENSCHRAUBE. 6X40

1
22 2

1992.06.01 G D4
QlRif.Voce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione No. serie Codice areaNR760No. N

)
12 90008-MT 7-000 BULLONE A TERMICA COLLETTO

COMANDO 8X116 4
13 90463-ML7-000

90481-463-000
90705-KT7-750

RONDELLA TENUTA 6.5MM
RONDELLA 10.2MM
GRAFFA GUIDA VALVOLA .

8
14 1
15 16

16 91309-PX4-003
91355-MB0-003
92900-06018-0E
93516-05025-0G
94301-08140

ANELLOADO. 16X2.1

ANELLO AD 0.22X1.9(ARA1)
PRIGIONIERO 26X18
VITE CON TESTA A BOTTONE 5X25
GRANO DI MANDRINO VERTICALE

1
17 4
18 6
19 8
20

8X14 6

21 95701-06018-07 BULLONE A TERMICA COLLETTO
C0MAND06X18 1

22 95701-06040-07 BULLONE A TERMICA COLLETTO
COMANDO 6X40 2

1992.06.01 I D4 53
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N* de reqjis
NR750N° de. N° de sèrie Code de zoneItem d’entretien N° de pièce DescriptionT.D.R. réf. IL

BOULON DE BRIDE. 6X50
BOUGIE D'ALLUMAGE (ERBEH NGK)
BOUGIED'ALLUMAGE

195701-06050-07
98049-58716
98049-5872R

23
<4}24

(Y24FER-C ND)
BOUGIE D'ALLUMAGE (ER9EH NGK)
BOUGIE D'ALLUMAGE

14)
498049-59716

98049-5972R
(Y27FER-C ND)

BOUGIE D'ALLUMAGE (ER10EH NGK)
BOUGIED'ALLUMAGE

4
(4)98049-60716

98049-6072R
(Y31FER-CND) (4)

)
F D51992.06,01

Menge
NR750Ref, GebietS'CodeSerten-Nr.BeschreibungAP Teile-Nr.Wartungspunkt Nr.

FLANSCHENSCHRAUBE, 6X50
ZUENDKERZE (ERBEH NGK) ....
ZUENDKERZE (Y24FER-C ND) .
ZUENDKERZE (ER9EHNGK) ....
ZUENDKERZE (Y27FER-C ND) .
ZUENDKERZE (ER10EHNGK) ,.
ZUENDKERZE (Y31FER-C ND) .

195701-06050-07
98049-58716
98049-5872R
98049-59716
98049-5972R
98049-60716
98049-6072R

23
(4)24
(4)
4
4
(4)
(4)

G D51992,06,01
Qt

Rif. Codice areaNo. serieParte No. DescrizioneVoce di manutenzione C.T.M. NR750
No. Ji

)
23 95701-06050-07 BULLONE A TERMICA COLLETTO

COMANDO 6X50 1
(4)98049-58716

98049-5872R
98049-59716
98049-5972R
98049-60716
98049-6072R

CANDELA (ER8EH NGK)...
CANDELA (Y24FER-C NO)
CANDELA (ER9EH NGK).,.
CANDELA (Y27FER-CND)
CANDELA(ERIOEHNGK).
CANDELA (Y31FER-C ND)

24
|4)
4
4
(4)
(4)

55D51992.06.01 I
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N‘ do requis
NR7SON"de.Item d'entretien N° de sèrie Code de zoneN° de pièce DescriptionT.D.R. réf. IL

E.ED,F,G,SP
AR.SW

12020-MT7-000
12020-MT 7-690
12204-MT 7-305
12207-MV 9-670
12252-MT 7-003
16219-KE7-010

ENS.CULASSEAR
ENS.CULASSEAR
GUIDE DESOUPAPE (O.S.)
RACCORDDEDURITE
JOINT DECULASSEAR
BANDE D'ISOLANT

1ENS.CULASSEAR
(AJOUTER 5,0 POUR CHAQUE.)
GUIDE DESOUPAPE 
(ALESAGE COMPRISI
(AJOUTER 0,3 POUR CHAQUE.)
(RODAGE DESOUPAPE NON

(AJOUTER 0,2SIEFFECTUE.)
JOINT DECULASSEAR

CO

(AJOUTER 1,3 POUR CHAQUE.)
TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE
BOUGIE D'ALLUMAGE

MPR

(AJQUTER 0.1 POUR CHAQUE.)

*11.1 1
1

  16*8.1 2
23
14

5 4
IS.)

BANDE D'ISOLANT
ISOLANT COMP. B DE CARBURETEUR
ISOLANT DE CARBURATEUR (B) 
ECROU CARRÉ. 5MM 
TUYAU DE RACCORD A VOIES 3
TUBE. 5.3X45

46 16219-MV 4-000
16220-MT7-610
16221-MT 7-600
16222-MV4-300
16960-ME9-000
19506-MT 7-000

4 AR.G.SW
E.ED.F.SP

*7.3 7
4
41.3 8

9 20.4
210

19507-MT 7-000
19508-MT7-000
36151-MC7-003

TUBE. 5.3X150 
TUBE, 5.3X60
TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE

111
112

13 1
)

1992.06.01 F D6

Menge
NR750Ref.

N Serien-Nr. Gebiets-CodeTeile-Nr. BeschreibungWartungspunkt AP r. N

E,ED,F,G,SP
AR.SW

KOPFKOMPL..H.ZYLINDER ...
KOPFKOMPL..H.ZYLINDER ...
VENTILFUEHRUNG (O.S.)
VERBINDUNG.SCHLAUCH 
DICHTUNG, H. ZYLINDERKOPF
BAND, ISOLATOR

1 12020-MT 7-000
12020-MT 7-690
12204-MT7-305
12207-MV 9-670
12252-MT 7-003
16219-KE7-010

1KOPFKOMPL.H.ZYLINDER ..
(JEWEILS 5,0 DAZUZAEHLEN.)
VENTILFUEHRUNG
(EINSCHL. NACHSCHNEIDEN
(JEWEILS 0.3 DAZUZAEHLEN.)
(AUSSER VENTIL-

♦11.1
1

16*8.1 2
23
14
45

NACHBEAREITEN.)
BAND. ISOLATOR
ISOLATOR KOMPL. B, VERGASER
ISOLATOR, VERGASER(B) 
MUTTER.VIERKANT.5MM
VERBINDUNGSROHR, DREiWEG ..
SCHLAUCH 5.3X45

46 16219-MV4-000
16220-MT7-610
16Z21-MT 7-600
16222-MV4-300
16960-ME9-000
19506-MT7-000

(BEI AUSFUEHRUNG 0,2 DAZU-
AR.G.SW
E,ED,F,SP

4ZAEHLEN.) 7
4*7.3DICHTUNG, H. ZYLINDERKOPF

(JEWEILS 1,3 DAZUZAEHLEN.)
SENSOR.TEMPERATUR
ZUENDKERZE 
(JEWEILS 0.1 DAZUZAEHLEN.)

48
21.3 9
20.4 10

SCHLAUCH 5.3X150 ....
SCHLAUCH 5.3X60
SENSOR.TEMPERATUR

19507-MT 7-000
19508-MT 7-000
36151-MC7-003

111
112

13 1

D61992.06.01 G
QlRif. Codice areaDescrizione No. serieVoce di manutenzione C.T.M. Parte No. NR750No. N

)
E,ED,F,G,SP
AR,SW

GRUPPO TESTATA CILINDRO POST.
GRUPPO TESTATA CILINDRO POST.
GUIDA VALVOLA (O.S.)
GIUNITO TUBAZIONE 
GUARNIZIONE DELLO STANTUFFO,

TESTA DEL CILINDRO POST.

1GRUPPO TESTATA CILINDRO POST
(AGGIUNGERE 5,0 PER CIASCUNA)
GUIDA VALVOLA 
(ALESAGGIO COMPRESO)
(AGGIUNGERE 0,3 PER CIASCUNA)
(SENZA RETTIFICA VALVOLA)
(AGGIUNGERE 0,2 SE EFFETTUATA)
GUARNIZIONE DELLO STANTUFFO,

TESTA DEL CILINDRO POST.
(AGGIUNGERE 1.3 PER CIASCUNA)
SENSORE TEMPERATURA
CANDELA 
(AGGIUNGERE 0.1 PER CIASCUNA)

*11.1 1 12020-MT 7-000
12020-MT7-690
12204-MT7-305
12207-MV9-670
12252-MT 7-003

1
  16*8.1 2

3 2 I

4
1

5 16219-KE7-010 FASCETTA ISOLATORE 4

6 16219-MV 4-000
16220-MT7-610
16221-MT7-600
16222-MV4-300
16960-ME9-000
19506-MT 7-000

FASCETTA ISOLATORE
COMP. ISOLATORE B. CARBURATORE
ISOLATORE CARBURATORE (B)
DADO QUADRATO 5MM
TUBAZIONE RACCORDO A TRE VIE ....
TUBO 5.3X45

4*7.3
AR.G.SW
E,ED,F,SP

47
41.3

8 40.4
29
210

TUBO 5.3X150
TUBO 5.3X60 
SENSORE TEMPERATURA

111 19507-MT 7-000
19508-MT7-000
36151-MC7-003

12 1
13 1

57D61992.06.01 I
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N' de reqjis
NR750N“ de.Item d'entretien N° de sèrie Code de zoneN° de pièce DescriptionT.D.R. réf. li

14 90002-PH3-000
90007-MT7-000

BOULONDE BRIDE, 6X40 ,
BOULONDE BRIDE, 8X101

20
615

416 90008-MT7-000
90454-MC7-000
90463-ML7-000
90481-463-000
90602-MT7-003

BOULONDE BRIDE, 8X116 
RONDELLE SPECIALE, 12MM 
RONDELLE ETANCHEITE. 6.5MM
RONDELLE, 10.2MM 
AGRAFE DETUYAU (D9.4)

117
918
219
820

ATTACHÉ DE GUIDESOUPAPE
JOINTTORIQUE,22X1.9(ARAI) ..
GOUJON 2,6X18
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X25
GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X14

1621 90705-KT7-750
91355-MB0-003
92900-06018-0E
93516-05025-0G
94301-08140

422
723

24 8
25 6

)
F D71992.06.01

Menge
NR750Ref. Gebiets-CodeBeschreibung Serien-Nr.Wartungspunkt AP Tei1e*Nr.Nr.

FLANSCHENSCHRAUBE,6X40 ,
FLANSCHENSCHRAUBE, 8X101

2014 90002-PH3-000
90007-MT7-000 615

FLANSCHENSCHRAUBE, 8X116
SPEZIALSCHEIBE, 12MM
D1CHTSCHEIBE,6.5MM
SCHEI8E, 10.2MM
KLAMMER, SCHLAUCH (D9.4)...

416 90008-MT7-000
90454-MC7-000
90463-ML7-000
90481-463-000
90602-MT7-003

117
18 9

219
20 8

21 90705-KT7-750
91355-MB0-003
92900-06018-OE
93516-05025-0G
94301-08140

KLEMME, VENTILFUEHRUNG ..
0-RING,22X1.9(ARAI) 
STEHBOLZEN 2,6X18
KEGELKOPFSCHRAUBE.5X25
PASSTIFT.8X14

16
422
723
824
625

1992.06.01 G D7
QtRif. Descrizione No. serie Codice areaVoce di manutenzione C.T.M. Parte No. NR750

No.

) BULLONE A TERMICA COLLETTO14 90002-PH3-000
COMANDO 6X40 20

BULLONE A TERMICA COLLETTO15 90007-MT7-000
COMANDO 8X101 6

BULLONE A TERMICA COLLETTO16 90008-MT7-000
COMANDO 8X116 4

90454-MC7-000
90463-ML7-000
90481-463-000
90602-MT7-003

RONDELLASPECIALE 12MM
RONDELLA TENUTA 6.5MM.
RONDELLA 10.2MM
MORSETTO TUBO (D9.4) ....

117
918

19 2
820

21 90705-KT7-750
91355-MB0-003
92900-06018-0E
93516-05025-0G
94301-08140

GRAFFAGUIDA VALVOLA
ANELLO ADO. 22X1.9(ARAI}
PRIGIONIERO 26X18
VITE CON TESTA A BOTTONE 5X25
GRANO DI MANDRINO VERTICALE

16
422
723
824

25
8X14 6

59D71992.06.01 I
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N*de requis
NR750N° de.Item d'entretìen N° de sèrie Code de zoneT.D.R. N' de pièce Descriptionréf.

BOULON DE BRIDE, 6X40
BOULON DE BRIDE, 6X50
BOUGIE D'ALLUMAGE (ER8EH NGK)
BOUGIE D'ALLUMAGE

226 95701-06040-07
95701-06050-07
98049-58716
98049-6872R

27 1
(4)28

(Y24FER-C ND)
BOUGIE D'ALLUMAGE (ER9EH NGK)
BOUGIE D'ALLUMAGE

(4)
498049-59716

98049-5972R
(Y27FER-C ND)

BOUGIE D'ALLUMAGE (ER10EH NGK)
BOUGIE D'ALLUMAGE

4
98049-60716
98049-6072R

(4)

(Y31FER-CND) (4)

)
1992.06.01 F D8

B
Menge
NR750Ref.

Wartungspunkt AP Teile-Nr. Beschreibung Serien-Nr. Gebiets-CodeNr. JCi.
FLANSCHENSCHRAUBE, 6X40
FLANSCHENSCHRAUBE, 6X50
ZUENDKERZE(ERBEHNGK) ....
ZUENDKERZE (Y24FER-C ND) .
ZUENDKERZE (ER9EH NGK)....
ZUENDKERZE (Y27FER-C ND) .
ZUENDKERZE (ER10EH NGK) ..
ZUENDKERZE (Y31FER-C ND).

226 95701-06040-07
95701-06050-07
98049-58716
98049-5872R
98049-59716
98049-5972R
98049-60716
98049-6072R

27 1
(4)28
(4)
4
4
(4)
(4)

1992.06.01 G 08
QtRif.Voce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione Codice areaNo. serieNR750No. Jl.

} 26 95701-06040-07 BULLONE A TERMICA COLLETTO
COMANDO 6X40 2

27 95701-06050-07 BULLONE A TERMICA COLLETTO
COMANDO 6X50 1

28 98049-58716
98049-5872R
98049-59716
98049-5972R
98049-60716
98049-6072R

CANDELA (ER8EH NGK)...
CANDELA (Y24FER-C ND)
CANDELA (ER9EH NGK)...
CANDELA (Y27FER-C ND)
CANDELA (ER10EHNGK).
CANDELA (Y31FER-C ND)

(4)
(4)
4
4
(4)
(4)

1992.06.01 I D8 61
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N* de requis
NR750N“ de.Item d’entretien T.D.R. N° de pièce Description N" de sèrie Code de zoneréf. N

ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION

(AJOUTER 0,9 POUR CHAQUE.)
ARBRE A CAMES COMP, ADMISSION

{AJOUTER 0,8 POUR CHAQUE,)
TRAINDEPIGNONSCOMP

(AJOUTER 1,5 POUR CHAQUE.)
SOUPAPE 

(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE

-ESTCOMPRIS.)

2.8 1 12219-KAZ-003 JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE
SOUPAPE 32

2.4 2 14110-MT7-000 ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION
AV. 1 AR.E,ED,G,SP.SW

14110-MT7-620 ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION*8.0 *
AV. 1 F

*7,7 3 14120-MT7-000 ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION
AR. 1 AR,E,ED,G,SP,SW

14120-MT7-620 ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION
AR, 1 F

(REMPLACEMENT DU GUIDE DE
SOUPAPE NON COMPRIS.)

4 14130-MT7-000 ARBRE A CAMES COMP.
ECHAPPEMENTAV, 1 AR,E.ED,G,SP,SW

RESSORT DE SOUPAPE 

(AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE.)
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)

*7.5 14130-MT7-620 ARBRE A CAMES COMP.*
ECHAPPEMENTAV. 1 F

5  14140-MT7-000 ARBRE A CAMES COMP.
ECHAPPEMENTAR. 1 AR,E,ED.G,SP.SW

14140-MT7-620 AR8REACAMESCOMP.*
ECHAPPEMENTAR. 1 F

1992.06.01 F D9

Menge
NR750Ref.

Wartungspunkt AP T eile-Nr. Beschreibung Serien-Nr. Gebiets-CodeNr. N

NOCKENWELLEKOMPL.,V
(JEWEILS 0.9DAZUZAEHLEN.)
NOCKENWELLEKOMPL.,H
(JEWEILS 0.8DA2UZAEHLEN.)
ZAHNRADVORGELEGE KOMPL.

(JEWEILS 1,5DAZUZAEHLEN.)
VENTIL

(JEWEILS 0,2 DAZUZAEHLEN.)
(NACHBEARBEITENEINGE-

2,8 1 12219-KAZ-003
14110-MT7-000
14110-MT7-620
14120-MT7-000
14120-MT7-620
14130-MT7-000
14130-MT7-620
14140-MT7-000
14140-MT7-620

DICHTUNG, VENTILSCHAFT
NOCKENWELLE KOMPL., V. EINLASS
NOCKENWELLE KOMPL., V. EINLASS
NOCKENWELLE KOMPL., H. EINLASS
NOCKENWELLE KOMPL., H. EINLASS
NOCKENWELLE KOMPL,, V. AUSPUFF
NOCKENWELLE KOMPL., V. AUSPUFF
NOCKENWELLE KOMPL., H. AUSPUFF
NOCKENWELLE KOMPL., H. AUSPUFF

32
AR,E,ED,G,SP,SW2 1

2.4 1 F*
AR,E,ED,G,SP,SW3 1
F*8.0 1

4 1 AR,E,ED,G.SP,SW
F*7.7 1*

1 AR,E,ED,G,SP,SW5
1 F*

SCHLOSSEN.)
(AUSWECHSELN DER VENTILFUEHR-

UNG NICHT EINGESCHLOSSEN.)
VENTILFEDER

(JEWEILS 0.1 DAZUZAEHLEN.)
(EINSCHL. DAZUGEHOERIGER TEIL)

*7,5

G1992.06.01 D9
Qt

Rif. Codice areaVoce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione No. serieNR760
No. li.

) ALBERO A CAMME COMP. ANT

(AGGIUNGERE 0.9 PER CIASCUNA)
ALBERO A CAMME COMP. POST. ...

(AGGIUNGERE 0.8 PER CIASCUNA)
TRENO INGRANAGGI COMP

(AGGIUNGERE 1.5PER CIASCUNA)
VALVOLA

(AGGIUNGERE 0,2 PER CIASCUNA)
(RETTIFICA VALVOLA COMPRESA)
(SENZA SOSTITUZIONE GUIDA

2.8 12219-KAZ-003
14110-MT7-000

ANELLO DI TENUTA STELO VALVOLA
ALBERO A CAMME COMP. ANT.

321
2

AR,E,ED,G,SP,SW2.4 ASPIRAZIONE 1
14110-MT7-620 ALBERO A CAMME COMP, ANT,*

ASPIRAZIONE 1 F*8.0
3 14120-MT7-000 ALBERO A CAMME COMP. POST.

AR,E,ED,G,SP,SW*7.7 ASPIRAZIONE 1
ALBERO A CAMME COMP. POST.14120-MT7-620«

FASPIRAZIONE 1
ALBERO A CAMME COMP. ANT.4  14130-MT7-000

AR,E.ED,G,SP,SWVALVOLA) SCARICO 1
MOLLA VALVOLA

(AGGIUNGERE 0,1 PER CIASCUNA)
(PARTI RELATIVE COMPRESE)

*7.5 14130-MT7-620 ALBERO A CAMME COMP. ANT.»
SCARICO 1 F

5  14140-MT7-000 ALBERO A CAMME COMP. POST.
SCARICO 1 AR.E.ED,G,SP,SW

ALBERO A CAMME COMP, POST,14140-MT7-620*
FSCARICO 1

631992.06.01 I D9
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N' de requie
NR750ISI' de.Item d’entretien N° de sèrie Code de zoneN” de pièce DescriptionT.D.R. réf. Ji

TRAIN DE PiGNONS COMP. AV.
TRAINDEPIGNONS COMP.AR.
SOUPAPEADMISSION
SOUPAPEECHAPPEMENT 
POUSSOIRDESOUPAPE 
POUSSOIRDESOUPAPE 

6 14410-MT7-000
14420-MT7-000
14711-MT7-000
14721-MT7-000
14731-KY1-004
14731-KYV005

1
17

168
169
3210
32

11 14751-MT7-003
14771-MT7-000
14775-MT7-000
14781-KT7-750
14901-KT7-000
14901-KT7-013
14902-KT7-000

RESSORT DESOUPAPE
ROCHET.RESSORTSOUPAPE ....
SIEGE DE RESSORT DE SOUPAPE
CLAVETTE DESOUPAPE
CALE DE POUSSOIR (1.200)
CALEDEPOUSSOIR (1.200)
CALE DE POUSSOIR (1.225)

32
3212
3213
6414
3215
32*
32

)
DIO1992.06.01 F

Mengo
NR750Ref.

Beschreibung Serien-Nr. Gebiets-CodeWartungspunkt AP T eile-Nr.Nr.

6 14410-MT7-000
14420-MT7-000
14711-MT7-000
14721-MT7-000
14731-KY1-004
14731-KY1-005

ZAHNRADVORGELEGE KOMPL.. V.
ZAHNRADVORGELEGE KOMPL.. H.
EINLASSVENTIL
AUSPUFFVENTIL 
VENTILHEBER 
VENTILHEBER 

1
7 1
8 16
9 16

3210
32

14751-MT7-003
14771-MT7-000
14775-MT7-000
14781-KT7-750
14901-KT7-000

VENTILFEDER
HALTER.VENTILFEDER
VENTILFEDERSITZ
VEBTILKEIL
AUSGLEICHSCHEIBE,

3211
3212
3213

14 64
15

VENTILSTOESSEL (1.200) 32
AUSGLEICHSCHEIBE,14901-KT7-013«

VENTILSTOESSEL (1.200) 32
AUSGLEICHSCHEIBE,14902-KT7-000

VENTILSTOESSEL (1.225) 32

G DIO1992.06.01
OiRif. No. serie Codice areaVoce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione NR750No. Ji

)
6 14410-MT7-000

14420-MT7-000
14711-MT 7-000
14721-MT7-000
14731-KY1-004
14731-KY1-005

TRENO INGRANAGGICOMP.ANT. .
TRENO INGRANAGGI COMP. POST.
VALVOLA ASP
VALVOLASC
ALZAVALVOLA
ALZAVALVOLA

1
7 1

16
9 16
10 32

32

MOLLA VALVOLA 
FERMO MOLLA VALVOLA
SCODELLINO MOLLA VALVOLA.
COPPIGLIA VALVOLA 
ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

3211 14751-MT7-003
14771-MT7-000
14775-MT7-000
14781-KT7-750
14901-KT7-000

3212
13 32

6414
15

(1.200) 32
14901-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1.200) 32
14902-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.225) 32
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N' de teqyis
NR750

N° de.Item d'entretien T.D.R, IM° de pièce N° de sèrie Code de zoneDescriptionréf,

* 15} 14902-KT7-013
14903-KT7-000
14903-KT7-013
14904-KT7-000
14904-KT7-013
14905-KT7-000
U905-KT7-013
U906-KT7-000
U906-KT7-013

CALE DE POUSSOIR (1.225)
CALE DE POUSSOIR (1.250)
CALE DE POUSSOIR (1.250)
CALE DE POUSSOIR (1.275)
CALE DE POUSSOIR (1.275)
CALE DE POUSSOIR (1.300)
CALE DE POUSSOIR (1.300)
CALE DE POUSSOIR (1.325)
CALE DE POUSSOIR (1.325)

32
32
32
32
32'*
32
32*
32
32*

)
1992.06.01 F DII

B
Msnge
NR750

Ref. Serien-ISIr. Gebiets-CodeWartungspunkt AP Teile-Nr. BeschreibungNr. J±
*15) 14902-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (1.225) 32
14903-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1.250) 32
14903-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*

VENTILSTOESSEL (1.250) 32
14904-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (1.275) 32
14904-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (1.275) 32
14905-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (1.300) 32
14905-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (1.300) 32
AUSGLEICHSCHEIBE.14906-KT7-000

VENTILSTOESSEL (1.325) 32
AUSGLEICHSCHEIBE,14906-KT7-013*●

VENTILSTOESSEL (1.325) 32
1992.06.01 G DII

QtRif.Voce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione No. serie Codice areaNR750No. IL
) ♦15) 14902-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.225) 32
14903-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.250) 32
ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14903-KT7-013»

(1.250) 32
14904-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1-275) 32
14904-KT7-013 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA*

(1.275) 32
14905-KT7-000 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA

(1.300) 32
14905-KT7-013 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA*

(1.300) 32
14906-KT7-000 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA

(1.325) 32
14906-KT7-013 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA*

(1.325) 32
671992.06.01 DII
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N' da requis
NR750N° de.Item d'entretien N" de sèrie Code de zoneT.D.R. N" de pièce Descriptionréf. Si.

15) 14907-KT7-000
14907-KT7-013
14908-KT7-000
14908-KT7-013
14909-KT7-000
14909-KT7-013
14910-KT7-000
14910-KT7-013
14911-KT7-000

CALE DE POUSSOIR (1.350)
CALE DE POUSSOIR (1,350)
CALE DE POUSSOIR (1.375)
CALE DE POUSSOIR (1.375)
CALE DE POUSSOIR (1.400)
CALE DE POUSSOIR (1.400)
CALE DE POUSSOIR (1.425)
CALE DE POUSSOIR (1.425)
CALE DE POUSSOIR (1.450)

32
32*
32
32*
32
32*
32
32*
32

)
1992.06,01 F D12

MengeRef.
Wartungspunkt T eile-Nr. Beschreibung Serien-Nr. Gebiets-CodeAP NR750Nr. N

15) 14907-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL(1.350) 32

14907-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*
VENTILSTOESSEL (1.350) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14908-KT7-000

VENTILSTOESSEL (1.375) 32
14908-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (1,375) 32
14909-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1,400) 32
14909-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*

VENTILSTOESSEL (1.400) 32
14910-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1.425) 32
14910-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (1,425) 32
14911-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (1.450) 32
1992.06.01 G D12

Qt
Rif. Codice areaVoce di manutenzione C.T.M, Parte No, Descrizione No. serieNR750
No, IL

) 15) 14907-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.350) 32
14907-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1.350) 32
14908-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.375) 32
ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14908-KT7-013«

(1.375) 32
ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14909-KT7-000

(1.400) 32
14909-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1.400) 32
ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14910-KT7-000

(1.425) 32
14910-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA«

(1.425) 32
ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14911-KT7-000

(1,450) 32
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N‘ de requis
NR750N“de. N° de sèrie Code de zoneItem d'entretien N° de pièce DescriptionT.D.R, réf. li

CALE DE POUSSOIR (1.450)
CALE DE POUSSOIR (1.475)
CALE DE POUSSOIR (1.475)
CALE DE POUSSOIR (1.500)
CALE DE POUSSOIR (1.500)
CALE DE POUSSOIR (1.525)
CALE DE POUSSOIR (1.525)
CALE DE POUSSOIR (1.550)
CALE DE POUSSOIR (1.550)

32*15) 14911-KT7-013
14912-KT7-000
14912-KT7-013
14913-KT7-000
14913-KT7-013
14914-KT7-000
14914-KT7-013
14915-KT7-000
14915-KT7-013

»

*

*

*

32
32
32
32
32
32
32
32

)
D13F1992.06.01

Menge
NH750Ref. Serien*Nr. Gebiets-CodeBeschrelbungAP Teile-Nr.Wartungspunkt Nr. N

*15) 14911-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.
VENTILSTOESSEL (1.450) 32

14912-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE
VENTILSTOESSEL (1.475) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14912-KT7-013*
VENTILSTOESSEL (1.475) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14913-KT7-000
VENTILSTOESSEL (1.500) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14913-KT7-013*
VENTILSTOESSEL (1.500) 32

14914-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.
VENTILSTOESSEL (1.525) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14914-KT7-013*
VENTILSTOESSEL (1.525) 32

14915-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE
VENTILSTOESSEL (1.550) 32

AUSGLEICHSCHEIBE14915-KT7-013*
VENTILSTOESSEL (1.550) 32

G D131992.06.01
Qt

Rif. No. serie Codice areaParte No. DescrizioneC.T.M. NR750Voce di manutenzione No.

) *15) 14911-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA
(1.450) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14912-KT7-000
(1.475) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14912-KT7-013*
(1.475) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14913-KT7-000
(1.500) 32

(1.500) 32
14913-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14914-KT7-000
(1.525) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14914-KT7-013*
(1.525) 32

14915-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA
(1.550) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14915-KT7-013*
(1.550) 32

71D131992.06.01 I
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N’ do requis
NR750N° de.Item d’entretien Code de zonede sèrieN' de pièce DescriptionT.D.R. réf. f±

CALE DE POUSSOIR (1.575)
CALE DE POUSSOIR (1.575)
CALE DE POUSSOIR (1.600)
CALE DE POUSSOIR (1.600)
CALE DE POUSSOIR (1.625)
CALE DE POUSSOIR (1.625)
CALE DE POUSSOIR (1.650)
CALE DE POUSSOIR (1.650)
CALE DE POUSSOIR (1.675)

3215) 14916-KT7-000
14916-KT7-013
14917-KT7-000
14917-KT7-013
14918-KT7-000
14918-KT7-013
14919-KT7-000
14919-KT7-013
14920-KT7-000

32*
32
32*
32
32*
32
32*
32

)
1992.06.01 F D14

Mango
NR750Ref. Gebiets-CodeSerien-Nr.T eile-Nr. BeschreibungWartungspunkt AP Nr. N

AUSGLEICHSCHEIBE.15) 14916-KT7-000
VENTILSTOESSEL(1.575) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14916-KT7-013
VENTILSTOESSEL (1.575) 32

14917-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (1.600) 32

14917-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL (1.600) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.U918-KT7-000
VENTILSTOESSEL (1.625) 32

AUSGLEICHSCHEIBE,14918-KT7-013*
VENTILSTOESSEL (1.625) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14919-KT7-000
VENTILSTOESSEL (1.650) 32

AUSGLEICHSCHEIBE,14919-KT7-013*
VENTILSTOESSEL (1.650) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14920-KT7-000
VENTILSTOESSEL (1.675) 32

G D141992.06.01
Qt

Rif. No. serie Codice areaDescrizioneC.T.M. Parte No.Voce di manutenzione NR750
No. U.

) ANELLO BASAMENTO PUNTERIA15) 14916-KT7-000
(1.575) 32

14916-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*
(1.575) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14917-KT7-000
(1.600) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14917-KT7-013
(1.600) 32

14918-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA
(1.625) 32

14918-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*
(1.625) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14919-KT7-000
(1.650) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14919-KT7-013*
(1.650) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14920-KT7-000
(1.675) 32

731992.06.01 D14
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N' de reqms
NH750N“de,Item d’entretien N“ de sèrie Code de zoneT.D.R. N° de pièce Descriptionréf.

* 15) CALE DE POUSSOIR (1.675)
CALE DE POUSSOIR (1.700)
CALE DE POUSSOIR (1.700)
CALE DE POUSSOIR (1.725)
CALE DE POUSSOIR (1.725)
CALE DE POUSSOIR (1.750)
CALE DE POUSSOIR (1.750)
CALE DE POUSSOIR (1.775)
CALE DE POUSSOIR (1.775)

3214920-KT7-013
14921-KT7-000
14921-KT7-013
14922-KT7-000
14922-KT7-013
14923-KT7-000
14923-KT7-013
14924-KT7-000
14924-KT7-013

32
32*
32
32
32
32*
32
32*

)
1992.06,01 F D15

Menge
NR750Ref. Serien-Nr. Gebiets-CodeWartungspunkt AP T eile-Nr. BeschretbungNr.

*15) 14920-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (1.675) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14921-KT7-000
VENTILSTOESSEL (1.700) 32

14921-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL (1.700) 32

14922-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (1.725) 32

14922-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*
VENTILSTOESSEL (1.725) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14923-KT7-000
VENTILSTOESSEL (1.750) 32

14923-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.«
VENTILSTOESSEL (1.750) 32

AUSGLEICHSCHEIBE,14924-KT7-000
VENTILSTOESSEL(1.775) 32

14924-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL(1.775) 32

G D151992.06.01
QtRif, No. serie Codice areaVoce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione NR750No.

) *15) 14920-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA
(1.675) 32

14921-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA
(1.700) 32

14921-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA«
(1.700) 32

14922-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA
(1.725) 32

14922-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA»
(1.725) 32

14923-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTEBIA
(1,750) 32

14923-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA»
(1.750) 32

14924-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA
(1.775) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14924-KT7-013«
(1.775) 32

751992.06.01 I D15
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de requis
NR750N” de.Itero d'entretien T.D.R. N° de pièce Description N° de sèrie Code de zoneréf. N

15) CALE DE POUSSOIR (1.800)
CALE DE POUSSOIR (1.800)
CALE DE POUSSOIR (1.825)
CALE DE POUSSOIR (1.825)
CALE DE POUSSOIR (1.850)
CALE DE POUSSOIR (1.850)
CALE DE POUSSOIR (1.875)
CALE DE POUSSOIR (1.875)
CALE DE POUSSOIR (1.900)

14925-KT7-000
14925-KT7-013
14926-KT7-000
14926-KT7-013
14927-KT7-000
14927-KT7-013
14928-KT7-000
14928-KT7-013
14929-KT7-000

32
32*
32
32*
32
32*
32
32*
32

)
1992.06.01 F D16

B
Menge
NR750Ref.

Wartungspunkt AP T eile-Nr. Serien-Nr. Gebiets-CodeBeschreibungNr. N

15) 14925-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1.800) 32
14925-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,♦

VENTILSTOESSEL (1.800) 32
14926-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1.825) 32
14926-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,»

VENTILSTOESSEL (1.825) 32
14927-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1.850) 32
14927-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*

VENTILSTOESSEL (1.850) 32
14928-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (1.875) 32
14928-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (1.875) 32
14929-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1.900) 32
1992.06.01 G D16

QtRif.Voce di manutenzione C.T.IVl. Parte No, Descrizione No. serie Codice areaNR760
No. il

) 15) 14925-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.800) 32
14925-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1.800) 32
14926-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.825) 32
14926-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA+

(1.825) 32
14927-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1,850) 32
14927-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1.850) 32
14928-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.875) 32
14928-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1.875) 32
14929-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1,900) 32
1992.06,01 77I D16
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N* de requie
NR750

N° de.Item d’entretien T.D.R, N° de pièce Description N° de sèrie Code de zoneréf.
N.

*15) 14929-KT7-013
14930-KT7-000
14930-KT7-013
14931-KT7-000
U931-KT7-013
14932-KT7-000
14932-KT7-013
14933-KT7-000
14933-KT7-013

CALE DE POUSSOIR (1.900)
CALE DE POUSSOIR (1.925)
CALE DE POUSSOIR (1.925)
CALE DE POUSSOIR (1.950)
CALE DE POUSSOIR (1.950)
CALE DE POUSSOIR (1.975)
CALE DE POUSSOIR (1.975)
CALE DE POUSSOIR (2.000)
CALE DE POUSSOIR (2.000)

32
32
32«
32
32*
32
32*
32
32«

)
1992.06.01 F E1

Menge
NR750

Ref.
Wartungspunkt AP T eile-Nr. Beschreibung Serien-Nr. Gebiets-CodeNr.

*15) 14929-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (1.900) 32
14930-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (1.925) 32
14930-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*

VENTILSTOESSEL (1.925) 32
14931-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1.950) 32
14931-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,«

VENTILSTOESSEL (1.950) 32
14932-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (1,975) 32
14932-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*

VENTILSTOESSEL (1.975) 32
14933-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (2.000) 32
14933-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,♦

VENTILSTOESSEL (2.000) 32
1992.06.01 G E1

QlRif.Voce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione No. serie Codice areaNR750
No. R

) *15) 14929-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1,900) 32
14930-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.925) 32
14930-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1.925) 32
14931-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1.950) 32
14931-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1.950) 32
14932-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(1,975) 32
14932-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(1,975) 32
14933-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.000) 32
14933-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(2.000) 32
1992.06.01 79E1
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N' de requis
NR750

N° de.Item d’entretien T.D.R, N° de pièce Description N° de sèrie Code de zoneréf.
R

151 14934-KT7-000
14934-KT7-013
14935-KT7-000
14935-KT7-013
14936-KT7-000
14936-KT7-013
14937-KT7-000
14937-KT7-013
14938-KT7-000

CALE DE POUSSOIR (2.025)
CALEDEPOUSSOIR (2.025)
CALE DE POUSSOIR (2.050)
CALEDEPOUSSOIR (2.050)
CALEDEPOUSSOIR (2.075)
CALE DE POUSSOIR (2.075)
CALEDEPOUSSOIR (2.100)
CALEDEPOUSSOIR (2.100)
CALE DE POUSSOIR (2.125)

32
32*
32
32*
32
32*
32
32*
32

)
1992.06.01 F E2

B
Menge
NR750

Ref.
Wartungspunkt AP Teile-Nr. Beschreibung Serien-Nr. Gebiets-CodeNr.

R
15) 14934-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (2.025) 32
14934-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (2.025) 32
14935-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (2.050) 32
14935-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (2.050) 32
14936-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (2.075) 32
14936-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (2.075) 32
14937-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (2.100) 32
14937-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*

VENTILSTOESSEL (2.100) 32
14938-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (2.125) 32
1992.06.01 G E2

QtRif.Voce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione No. serie Codice areaNR750No.
ii

15) 14934-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA
) (2.025) 32

14934-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*
(2.025) 32

14935-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.050) 32
14935-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(2.050) 32
14936-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.075) 32
14936-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTEBIA*

(2.075) 32
14937-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.100) 32
14937-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(2.100) 32
14938-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.125) 32
1992.06.01 I E2 81
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N' de requis
NH750N° de.Item d'entretien T.D.R, N“ de pièce Description N" de sèrie Code de zoneréf.
li

*15) 14938-KT7-013
14939-KT7-000
14939-KT7-013
14940-KT7-000
14940-KT7-013
14941-KT7-000
14941-KT7-013
14942-KT7-000
14942-KT7-013

CALE DE POUSSOIR (2.125)
CALE DE POUSSOIR {2.150}
CALE DE POUSSOIR (2.150)
CALE DE POUSSOIR (2.175)
CALE DE POUSSOIR (2.175)
CALE DE POUSSOIR (2.200)
CALE DE POUSSOIR (2.200)
CALE DE POUSSOIR (2,225)
CALE DE POUSSOIR (2.225)

32
32
32«
32
32*
32
32*
32
32*

)
1992,06.01 F E3

Menge
NR750Ref.

Wartungspunkt Teile-Nr.AP Beschreibung Serien-Nr. Geblets-CodeNr. N

*15) 14938-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (2.125) 32

14939-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (2.150) 32

14939-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.
VENTILSTOESSEL (2.150) 32

14940-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (2.175) 32

14940-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL (2.175) 32

14941-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,

VENTILSTOESSEL (2.200) 32
14941-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.»

VENTILSTOESSEL (2.200) 32
14942-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.

VENTILSTOESSEL (2.225) 32
14942-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE.*

VENTILSTOESSEL (2.225) 32
1992.06.01 G E3

GlRif.Voce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione No. serie Codice areaNR750
No. ii

* 15) 14938-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2,125) 32
14939-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.150) 32
14939-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(2.150) 32
14940-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.175) 32
14940-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA»

(2.175) 32
14941-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.200) 32
14941-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(2.200) 32
14942-KT7-000 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA

(2.225) 32
14942-KT7-013 ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*

(2.225) 32

831992.06.01 I E3
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N' de requis
NR750N" de.Item d’entretien T.D.R. N” de pièce Description N° de sèrie Code de zoneréf. li

15) 14943-KT7-000
14943-KT7-013
14944-KT7-000
14944-KT7-013
14945-KT7-000
14945-KT7-013
14946-KT7-000
14946-KT7-013
14947-KT7-000

CALEDEPOUSSOIR (2.250)
CALEDEPOUSSOIR (2.250)
CALEDEPOUSSOIR (2.275)
CALEDEPOUSSOIR (2.275)
CALEDEPOUSSOIR (2.300)
CALEDEPOUSSOIR (2.300)
CALEDEPOUSSOIR (2.325)
CALEDEPOUSSOIR (2.325)
CALEDEPOUSSOIR (2.350)

32
32■*

32
32>
32
32*
32
32*
32

)
1992.06.01 F E4

Menge
NR750Ref.Wartungspunkt AP Teile-Nr. Beschreibung Serien-Nr. Gebiets-CodeNr. N

15) 14943-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (2.250) 32

14943-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL (2.250) 32

14944-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (2.275) 32

14944-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL (2.275) 32

14945-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL(2.300) 32

14945-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,«
VENTILSTOESSEL (2.300) 32

14946-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (2.325) 32

14946-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL (2.325) 32

14947-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE.
VENTILSTOESSEL (2.350) 32

1992.06.01 G 64
QtRif.Voce di manutenzione C.T.M. Parte No. Descrizione No. serie Codice areaNH750No. IL

) 15) 14943-KT7-000 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA
(2.250) 32

14943-KT7-013 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA
(2.250) 32

14944-KT7-000 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA
(2.275) 32

14944-KT7-013 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA»
(2.275) 32

14945-KT7-000 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA
(2.300) 32

14945-KT7-013 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA*
(2.300) 32

14946-KT7-000 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA
(2.325) 32

14946-KT7-013 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA*
(2.325) 32

14947-KT7-000 ANELLO RASAMENTO PUNTERIA
(2.350) 32

1992.06.01 64 85I
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N‘ de requis
NR750N” de.Item d'entretien Code de zoneN” de sèrieDescriptionT.D.R. N” de pièceréf. N

CALE DE POUSSOIR {2.350)
CALE DE POUSSOIR {2.375)
CALE DE POUSSOIR (2.375)
CALE DE POUSSOIR (2.400)
CALE DE POUSSOIR (2.400)
CALE DE POUSSOIR (2.425)
CALE DE POUSSOIR (2.425)
CALE DE POUSSOIR (2.450)
CALE DE POUSSOIR (2.450)

32*15) 14947-KT7-013
14948-KT7-000
14948-KT7-013
14949-KT7-000
14949-KT7-013
14950-KT7-000
14950-KT7-013
14951-KT7-000
14951-KT7-013

32
32¨

32
32*
32
32*
32
32«-

)
E51992.06.01 F

Menge
NR750Ref. Serien-Nr. Gebiets-CodeT eile-Nr. BeschreibungWartungspunkt AP Nr. N

14947-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*15)
VENTILSTOESSEL (2.350) 32

AUSGLEICHSCHEIBE14948-KT7-000
VENTILSTOESSEL(2.375) 32

AUSGLEICHSCHEIBE14948-KT7-013*
VENTILSTOESSEL (2.375) 32

14949-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (2.400) 32

14949-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL (2.400) 32

14950-KT7-000 AUSGLEICHSCHEIBE,
VENTILSTOESSEL (2.425) 32

14950-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,«
VENTILSTOESSEL (2.425) 32

AUSGLEICHSCHEIBE.14951-KT7-000
VENTILSTOESSEL (2.450) 32

14951-KT7-013 AUSGLEICHSCHEIBE,*
VENTILSTOESSEL (2.450) 32

E51992.06.01 G
QtRif. No. serie Codice areaDescrizioneVoce di manutenzione C.T.M. Parte No. NR750No. N

) ANELLO BASAMENTO PUNTERIA*15) 14947-KT7-013
(2.350) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14948-KT7-000
(2.375) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14948-KT7-013«
(2.375) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14949-KT7-000
(2.400) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14949-KT7-013*
(2.400) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14950-KT7-000
(2.425) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14950-KT7-013*
(2.425) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14951-KT7-000
(2.450) 32

ANELLO BASAMENTO PUNTERIA14951-KT7-013
(2,450) 32

871992,06.01 I E5




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































